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設定の前に 


マニュアルの見方 

本書は、 PX - K 751 F / PX - K 701/ PX -675 F / PX -605 F / PX -535 F / PX -505 F / PX -205/ PX - K 150/ PX -105 共通のネットワークガイドで 

す。お使いの機種により製品の仕様び異なったり、表示される画面び異なる場合びありますので予めご了承ください。本 
書で説明している製品仕様は、「機種別ネットワーク機能一覧」でご確認ください。 

今 「機種別ネットワーク機能一覧」155ページ 

本書に掲載するプ U ンターイラストは、 PX -605 F を使用しています。また操作手順は、操作パネルの種類ごとに記載して 
います。機種共通のためパネルデヴインび異なることびありますび、手順は同じですので、該当する部分をご覧ください。 
また、 Windows 画面は Windows 7 、 Mac OS X 画面は Mac OS X vlO . 7を使用しています。 

目的に応じて必要な項目を参照してください。 


ネットワーク接続お態 

各製品のネットワーク機能は、「機種別ネットワーク機能一覧」でご確認ください。 

今 「機種別ネットワーク機能一覧」155ページ 

•無線 LAN (インフラストラクチャーモード） 

•無線 LAN (アドホックモード） 

•有線 LAN 

あなたび接続したいち法を選択して < ださい。 

なお、ネットワーク接続（無線 LAN と有線 LAN のどちらか）と、 USB 接続は同時に利用できます。 


有線 LAN と無線 LAN の両方に対応している機種では、無線 LAN と有線 LAN 接続の同時利用はできません。 

を 

参考 （PX-K751F/PX-K701 を除く） 

弊社では、専門スタッフが訪問してパソコンと本製品の接続を設定する「おラちプリント訪問サービス」（有償）を 
ご提供しています。詳しくはエプソンのホームページでご確認ください。 

4 http://www.epson.jp/support/houmon/ 


無線 LAN 接続 


無線 LAN 接続には、2つの通信モードびあります。ご利用の環境に合わせて通信モードを選択してください。 


設定の前に 6 
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インフラストラクチヤーモード 

インフラストラクチヤーモードは、市販のアクセスポイントやブ□ー ドバンドルーターなどを介して通信するモードで 
す。 


アクセスポイントを介するため、パソコンとプ U ンターを離して設置することびできます。 



アドホックモード 

アドホックモードは、市販のアクセスポイントを介さずにパソコンとプ U ンターを無線で直接通信するモードです。アク 
セスポイントび不要なため手軽に導入でさますび、セキュ U ティーでの制限やパソコンの設定変更び必要です。 

なお、スマートフオンなどからはアドホックモードで接続設定びできないため、インフラストラクチヤーモードでご使用 
ください。また、インターネットや Web ヴービス (Epson Connect (エプソンコネクト）など）を利用する場合も、イン 
フラストラクチヤーモードでご使用ください。 


り h い IHMl 




有線 LAN 接続 

市販のブ□ー ドバンドルーターや八ブに LAN ケーブルを介して、パソコンとプ U ンターを接続します。 



設定の前に 
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接続方法の選択 

お使いの環境に合った方法を選択してください。どのような接続にすればいいのかわからない場合は、 lil 下のフ□-を参 
考に接続ち法を選択してください。ただし、 PX -505 F は無線 LAN のみ、 PX - K 751 F / PX - K 701 は有線 LAN のみ対応です。 


Q 1 

パソコンびインターネット接続でさ 
ますか？ 


はい 



Q 2 


ブ□ー ドバンドルーターやアクセス 
ポイントびあり、無線 LAN 機能び付 
いていますか？ 


いしな 



Q 3 


パソコンに LAN ケーブルび接続され 
ていますか？ 


いい又 



Q 4 

プ IJ ンターをネットワークで使用し 
たいですか？ 


いしな 



いい无 



パソコンびネットワーク設定されていない可能性びありま 
す。プ U ンターをネットワーク接続するには、パソコンとプ 
IJ ンターのネットワーク設定び必要です。 


はい 



無線 LAN (インフラストラクチャーモード）で使えます。 

今 「ソフトウェアディスクで設定（パソコンでのご利用)」9 
ぺージ 


はい 



有線 LAN 接続で使えます。 

吟 「有線 LAN 接続」45ページ 


はい 



アドホック接続で使えます。 

4 「アクセスポイントを使用しない直接接続」64ページ 



USB 接続で使えます。 

4『準備ガイド』（紙マニュアル) 


プ U ンターと接続する機器びパソコンじ(外（スマートフォンなど）の場合は、「プ U ンター単体でネットワーク設定」を 
ご覧になり、接続設定をしてください。 

パソコンとプ U ンターとの接続設定の際、ソフトウエアディスクび使えない場合は、エプソンのホームページにある 「Web 
Installer ] を使ってインス!-ールしてください。詳しくは、エプソンのホームページをご覧ください。 

4 < http :// www . epson . jp / support / > -「簡単ドライバー自動更新ソフトウエア Web Installer 」 


設定の前に 


8 







ットワークカイド NPD 4855-00 


お撫論) ィスクで設定 (パソ 


ソフトウエアディスクで設定（パソコンでのご 
利用） 

各製品び対応しているネットワーク接続は、「機種別ネットワーク機能一覧」でご確認ください。 

今 「機種別ネットワーク機能一覧」155ページ 


無線 LAN 設定（インフラストラクチヤーモード) 


ソフトウェアディスクを使ってネットワーク設定をすると、インス!-ーラーびパソコンの環境を判断し、お勧めの設定ち 
法 Oil 下のいずれか）を表示します。画面の指示に従って、ネットワーク接続設定をしてください。 


感 


重要 


無線 LAN 設定をする場合は、パソコンがアクセスポイントやルーターなどの無線 LAN 機器に接続されている必要が 


あります。 


カンタン自動設定 

パソコンにあるネットワーク設定を使って、プ U ンターと無線で通信してネットワーク設定を行います。 

Windows 7 、 Windows Vis ね 、 Mac OS X でお勧めの方法です。この設定ち法は、パソコンとアクセスポイントび無線 LAN 
で接続されている必要びあります。 

4 「無線 LAN 設定-カンタン自動設定-」10ページ 


自動設定 （ USB ケーブルを使用） 

パソコンにあるネットワーク設定を USB ケーブルを使ってプ U ンターに送信してネットワーク設定を行います。パソコ 
ンにあるネットワーク設定び保護されているような場合や 、 Windows XPSP 2_ LU 前の環境などでは、この設定ち法び表示 
されます。 SSID やセキュ U ティーキーの情報び取得できない場合は、手動で入力しなければならないため、事前に接続 
するネットワークの SSID とセキュ U ティーキーの情報をご確認くださし、設定びわからないときは、ネットワーク設定 
を行った方にお問い合わせください。 

USB ケーブルは本製品に付属していないため、別途、ご用意ください。 

今 「無線 LAN 設定-自動設定 （ USB ケーブルを使用）-」16ページ 
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プッシュボタン自動設定 ( AOSS / WPS ) 

じ I 下の場合は、アクセスポイントのプッシュボタンを使ってネットワーク設定を行います。 

• AOSS に対応しているバッファ□一製のアクセスポイントで、他の無線機器（テ機）を AOSS ボタンで設定している 

• WPS に対応しているアクセスポイントで、他の無線機器（テ機）を WPS ボタンで設定している 

今 「無線 LAN 設定-プッシュボタン自動設定 （ AOSS / WPS ) -」のぺージ 


手動設定（巧応機種のみ） 

お使いのネットワーク名 （ SSID ) を選択し、セキュリティーキーをプ U ンターに直接入力して、ネットワーク設定を行 
います。パソコンにあるネットワーク設定び保護されているような場合や 、 Windows XPSP 2 LU 前の環境などでは、この 
設定方法び表示されます。 

事前に、接続するネットワークの SSID とセキュ U ティーキーの情報をご確認ください。設定びわからないとさは、ネッ 
トワーク設定を行ったちにお問い合わせください。 

PX -201/ PX - K 150/ PX -105 はこの設定ち法には対応していません。 

今 「無線 LAN 設定-手動設定-(対応機種のみ)」％ページ 


有線 LAN お続 

市販のブ□ー ドバンドルーターや八ブに LAN ケーブルを介して、パソコンとプ U ンターを接続します。 
PX -505 F は、有線 LAN には対応していません。 

0 ) — 

重要 

パソコンがルーターなどのネットワーク機器に接続されている必要があります。 

今 「有線 LAN 接続」45ページ 


無線 LAN 設定-カンタン自動設定- 

パソコンにあるネットワーク設定を使って、プ U ンターと無線で通信してネットワーク設定を行います。 

Windows 7. Windows Vis ね、 Mac OS X でお勧めのち法です。 


0 ) 


重要 


•無線 LAN 設定中は、一時的にインターネット接続が切断されます。インターネットを使用しているアプリケーシヨ 
ンソフトを起動しているとさは、終了してか5無線 LAN の設定を始めてください。 

•パソコンとアクセスポイントが無線 LAN で接続されている必要があります。有線 LAN で接続されているときは、 
手動で設定してください。 

•無線 LAN 設定時はパソコンとプリンターの両方を操作するため、近くに置いて作業してください。 


ソフトウェアディスクで設定（パソコンでのご利用） 
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1 . 接続するパソコンに、付属のソフトウェアディスクをセットします。 

MacOSX は、 [ Ins ね II Navi ] アイコンをダブルク U ックします。 


画面の指示に従って操作します。 

2 . インストールを開始します。 

Windows : 

[必須ソフトウエアのインス I -ールと接続設定]を選択します。 





イツ Jii' 一ん心 ‘ 叫 ? 田1吊して もに巧し、 


ミミミミ 


倫 必須ゾフトウエアのインス 
、クト叫レと接線設定 

を汪6けな R 、 壬な正 t エゼコート WCM 姑 II 

CfMiMW トウ巧の03卜 - が . II 


Web サー ビス旣を 


が一わ h だけんけぶ■ザ棚がしな祉卿 
cuwMttf- のぶ电比の wm- のけ巧挪似紙リサ,* 


y ;? トウ I アのあ力0 


Server OS/Mac OS X : 

ソフトウェア選択画面でインス!-ールするソフトウェアを選択して[インス!-ール]を選択します。 


本製品をパソコンから使用するための最低限のソフトウェアにはチェックび入っています。「電子マニュアル」は必 
ずチェックしてください。 


のトウ S ア化 


インスト —■ 1 | しす6リ了トウエ；？5 « 片して.[イン 
A 卜一化1 t ウリ7ウして i だま、、 


木 ドヴィバーとユーサィ iJtf- 
^ 4サトご - ク立 ■ テイ！ / ティ — 


* K レた y 7卜可 E 产モ*«でイストールレ gTh 


イツ。巧*化ツール 


ぶ Epuin Event Minj.^tr 
，:え ■ ず7二3 7ル 

沒 ■モじ] ?ル由む3 — ^-古7 ^-左プ3ヴ 。ゴに化巧 





干お： S 户ールじ占 ， aOLMB 
イツ 3 h- ルにか SAttM ; « 
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表示される画面は製品ごと異なります。 

义 次の画面が表示された5、[無線 LAN 接続]を選択します。 



ん 次の画面が表示された5、[カンタン自動設定]を選択します。 



5. 画面の内容を確認して、[次へ]をクリックします。 


ソフトウェアディスクで設定（パソコンでのご利用) 
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回百 回 


フ7イ子クす-ル#ち- 


み >卜が 3 の- 

，り,卜け邮 I 

[Vrtii 


ゥ11«で出けな A :、 イン1卜 - jU ： けの3の咕* tTrf の T -/ H ゴ押£して 

け. 

iP 7 K . ： 
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[ Windows ファイアウォールに登録]のチェックボックスが表示された5、チェックが付いていることを確認して 
か5 [次へ]をクリックしてください。 

同一機種のプ U ンターび複数見つかると、[プ U ンター選択]画面び表示されます。プ U ンターの操作パネルで、ま 
たはネットワークステータスシートを印刷してネットワーク情報を確認し、ネットワーク設定を行うプ U ンター名 
( EPSON+MAC アドレス下6巧）を特定します。ネットワーク設定したいプリンターを選択して、炊へ]をク U ック 
して < ださい。 

4 「ネットワーク情報の確認（ステータスシートの印刷)」84ページ 

反 画面の内容を確認して、手順7の画面が表示されるまで待ちます。 
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ス 画面の案内に従って、プリンターの操作パネルで設定します。 
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プ U ンターの設定び終了すると、自動的に画面び切り替わります。手順8の画面び表示されるまでお待ちください。 
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を 


参考 


[ TCP / IP 設赶画面が表示された5、 TCP / IP の設定をして[次へ]をクリックしてください。 

固定の IP アドレスをお使いのとさは、 [IP アドレスを手動で設定]を選択して個別に IP アドレスを入力してくだ 
さい。 
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夕 •優先する共有ドライブを設定して、[次へ]をクリックします。 （ P ) C -675 F / PX -605 F / P ) C -535 F ) 
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[ネットワーク接続優先]を選択すると、ネットワーク接続されたパソコンから共有ドライブへのファイル読み書き 
び可能になり、 USB 接続のパソコンからは読み込み専用になります。 

山 SB 接続優先]を選択すると、 USB 接続されたパソコンから共有ドライブへのファイル読み書きび可能になり、ネッ 
トワーク接続のパソコンからは読み込み専用になります。 


[次へ]をク U ックすると、パソコンとプ U ンターの通信び始まり、ネットワークの設定内容び送信されます。設定 
び終了するまでお待ちください。 


夕， テスト印刷をするには、プリンターに A 4 サイズの普通紙をセットしてか5 [テストページ印刷]をクリックし 
ます （ Windows のみ)。設定を終了するには、[終了]をクリックします。 
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lil 上でネットワーク接続設定は終了です。 

引さ続さ、インス!-ール画面び表示されます。画面の指示に従って作業を進めてください。 


を 


参考 


Server OS でスキャナー搭載機種をお使いのとさは、この後ネットワークスキャナーの接続設定を行ってください。 
4 「スキャナーの接続設定（スキャン機能対応機種のみ)」94ページ 


無線 LAN 設定-自動設定 (USB ケーブルを巧 

用）- 

パソコンにあるネットワーク設定を USB ケーブルを使用してプ U ンターに送信してネットワーク設定を行います。 
Windows XP でお勧めのち法です。 USB ケーブルは本製品に付属していません。別途、ご用意ください。 

SSID び表示されないなど情報び取得できないアクセスポイントは、 SSID とセキュ U ティーキーを直接入力します。事前 
に調べてから作業を開始してください。わからないときはネットワーク設定を行った方に問い合わせてください。 


無線 LAN 設定時はパソコンとプリンターを一時的に USB ケーブルで接続するため、近くに置いて作業してください。 

1. 接続するパソコンに、付属のソフトウェアディスクをセットします。 

MacOSX は、 [ Ins ね II Navi ] アイコンをダブルク U ックします。 

画面の指示に従って操作します。 

2. インストールを開始します。 

Windows : 

[必須ソフトウェアのインス!-ールと接続設定]を選択します。 
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Server OS/Mac OS X : 

ソフトウェア選択画面でインス!-ールするソフトウェアを選択して[インス!-ール]を選択します。 

本製品をパソコンから使用するための最低限のソフトウェアにはチェックび入っています。「電子マニュアル」は必 
ずチェックしてください。 
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表示される画面は製品ごと異なります。 

ぶ 次の画面び表示された5、[無線 LAN 接続]を選択します。 
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ん 次の画面が表示された5 [自動設定 （ USB ケーブルを使用)]を選択します。 



5. パソコンとプリンターを USB ケーブルで接続します。 
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プ U ンターのイラストは、機種により異なります。 


反 画面の内容を確認して、[次へ]をクリックします。 
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[ Windows ファイアウォールに登録]のチェックボックスが表示された5、チェックが付いていることを確認して 
か5 [次へ]をクリックしてください。 

同一機種のプ U ンターび複数見つかると、[プ U ンター選択]画面び表示されます。プ U ンターの操作パネルで、ま 
たはネットワークステータスシートを印刷してネットワーク情報を確認し、ネットワーク設定を行うプ U ンター名 
( EPSON+MAC アドレス下6做を特定します。ネットワーク設定したいプ U ンターを選択して、炊へ]をク U ック 
して < ださい。 

今 「ネットワーク情報の確認（ステータスシートの印刷)」84ページ 

ス ネットワーク接続するプリンターの情報を確認して[はしリをクリックします。 
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SSID やセキュリティーキーの情報が取得できないときは、手動で入力する画面が表示されます。お使いのネット 
ワーク環境に合わせて入力してください。ネットワーク設定がわか5ないときは、ネットワーク設定を行った方 
にお問い合わせください。 

自動的に画面び切り替わります。手順8の画面び表示されるまでお待ちください。 
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を 


参考 


[ TCP / IP 設赶画面が表示された5、 TCP / IP の設定をして[次へ]をクリックしてください。 

固定の IP アドレスをお使いのとさは、 [ IP アドレスを手動で設定]を選択して個別に IP アドレスを入力してくだ 
さい。 
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夕 •優先する共有ドライブを設定して、[次へ]をクリックします。 （ P ) C -675 F / PX -605 F / P ) C -535 F ) 


万 I ! Ep 日。円 N，t 3 WUP 
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け仙— 

五ビュ〜 


ュ 


e 


I 〇， ピ Ea 

フ？イル共を及疋 

SOf-XXXK UMV ' ドレ ■ MOtKtJOMSMXlf 


ィ; rtfeM 开 SMB けー ド.. 115&^5^_>|ユ4も一むど片0)****#古14«なしだな、 
が正1^ CiMWJ で B も 



咖 パパ-側… 嘿け 


：»!»化巧ドトド 




ンむ-卜.^^« 5 ^ 1 != 11 »：けもわ 



[ネットワーク接続優先]を選択すると、ネットワーク接続されたパソコンから共有ドライブへのファイル読み書き 
び可能になり、 USB 接続のパソコンからは読み込み専用になります。 

山 SB 接続優先]を選択すると、 USB 接続されたパソコンから共有ドライブへのファイル読み書きび可能になり、ネッ 
トワーク接続のパソコンからは読み込み専用になります。 


[次へ]をク U ックすると、パソコンとプ U ンターの通信び始まり、ネットワークの設定内容び送信されます。設定 
び終了するまでお待ちください。 


夕， テスト印刷をするには、プリンターに A 4 サイズの普通紙をセットしてか5 [テストページ印刷]をクリックし 
ます （ Windows のみ)。設定を終了するには、[終了]をクリックします。 
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LU 上でネットワーク接続設定は終了です。 

引さ続さ、インス!-ール画面び表示されます。画面の指示に従って作業を進めてください。 


を 


参考 


Server OS でスキャナー搭載機種をお使いのとさは、この後ネットワークスキャナーの接続設定を行ってください。 
4 「スキャナーの接続設定（スキャン機能対応機種のみ)」94ページ 


無線 LAN 設定-プッシュボタン自動設定 
( AOSS / WPS )- 

じ I 下の場合は、アクセスポイントのプッシュボタンを使ってネットワーク設定を行います。 

• AOSS に対応しているバッファ□-製のアクセスポイントで、他の無線機器斤機）を 【 AOSS 】 ボタンで設定している 

• WPS に対応しているアクセスポイントで、他の無線機器（テ機）を 【 WPS 】 ボタンで設定している 


無線 LAN 設定時は、パソコン、プリンター、アクセスポイントを操作するため、それぞれの機器を近くに置いて作 
業して < ださい。 

1. 接続するパソコンに、付属のソフトウェアディスクをセットします。 

MacOSX は、 [ Ins ね II Navi ] アイコンをダブルク U ックします。 

画面の指示に従って操作します。 

2. インストールを開始します。 

Windows : 

[必須ソフトウエアのインス I -ールと接続設定] 
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Server OS/Mac OS X : 

ソフトウェア選択画面でインス!-ールするソフトウェアを選択して[インス!-ール]を選択します。 

本製品をパソコンから使用するための最低限のソフトウェアにはチェックび入っています。「電子マニュアル」は必 
ずチェックしてください。 




イースト—^しず6リ了トウェ75*^して1 [イン 
ストー化] t クリ7クして< だ吉じ、 
gK レ了 H で E ：rs でイ: y ストールレ 


ホ ドヴィバーとユーティけすィ ー 
ぶ 4ジトご■ク： 1— テイ U ティ— 


イツヴール 


左 Epuin Event Minj 町 
，讀 ■ザ？二： 1 7ル 

ぷ ■す W 二2?ルのむ a — I - で 71- 左ブ3ク I ' 了ゴに tt 巧 



午^ 3 片ール じ占古 ■: ZOLMB 

イ y ス 1-- ル C け 6 占 tt» : « 



表示される画面は製品ごと異なります。 


ぶ 次の画面び表示された5、[無線 LAN 接続]を選択します。 
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ん 次の画面が表示された5、[プッシュボタン自動設定 ( AOSS / WPS )] を選択します。 



この後の手順は、お使いの機種に該当するところをご覧ください。 
今 「2.5インチ液晶ディスプレイ搭載機種」24ページ 
今 「2ラインディスプレイ搭載機種 （ PX -505 F )」 29ぺージ 
4 「液晶ディスプレイびない機種」31ページ 


2.5 インチ液晶ディスプレイ搭載機種 

機種により画面デヴインび異なります。 
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じ(降の手順は同じです。 

2 . [プッシュボタン自動設定 ( AOSS / WPS )] を選択します。 


無線 LAN 設定 


田まも細 


。プッシュポタン白動設定 
(AOSS/WPS) 


mm 


W ミ t 山臓 


曰ホットワーク情報確認 
關示へ 


ぶ じ TF の画面が表示された5、アクセスポイントの 【 AOSS 】 ボタンまたは 【 WPS 】 ボタンを、セキュリティー 
ランプが点滅するまで巧してか5、プリンターの [ OK ] ボタンを巧します。 

【 AOSS 】 ボタンや 【 WPS 】 ボタンの位置びわからない、アクセスポイントにプッシュボタンびない（ソフトウェア 
プッシュボタンで操作する）とさは、アクセスポイントのマニュアルで確認してください。 
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ム パソコンの画面の指示に従ってプリンターの操作パネルを操作します。 

プ U ンターのパネル操作を進めるのと同時に、パソコンの画面ち[次へ]をク U ックして進めてください。 

( PX -675 F / PX -605 F ) 

プ U ンターの操作パネルの[無線 LAN 設定]を選択します。 


い咖 J 
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無線 LAN 設定中は、操作ノ くネルに案内されるボタンで中止でさます。 


を 


参考 


J^TF の画面が表示された 5 、 メモリーカードを取り出してか 5 、 [はしリを選択します。 （PX-675F/PX-605F) 


が卜力-ドが读れる可能'化げ 
あるため、力-ドを巧いてくだ 


就巧丟財 



關次へ 


lil 下の画面び表示されたらプ U ンターの操作は終了です。引き続き、パソコン画面に従ってインス!-ールを続けます。 


鼠をが綻了しました。 

接镜できるまで数みかかる 
ことわ ffe ウます。 

陋次へ 


ん 画面の内容を確認して、[次へ]をクリックします。 
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夕1 


f ザ淵 I 


お 


を 


参考 


[ Windows ファイアウォールに登録]のチェックボックスが表示された5、チェックが付いていることを確認して 
か5 [次へ]をクリックしてください。 


同一機種のプ U ンターび複数見つかると、[プ U ンター選択]画面び表示されます。プ U ンターの操作パネルで、ま 
たはネットワークステータスシートを印刷してネットワーク情報を確認し、ネットワーク設定を行うプ U ンター名 
( EPSON+MAC アドレス下6巧）を特定します。ネットワーク設定したいプリンターを選択して、炊へ]をク U ック 
して < ださい。 

今 「ネットワーク情報の確認（ステータスシートの印刷)」84ページ 


を 


参考 


[ TCP / IP 設赶画面が表示された5、 TCP / IP の設定をして炊へ]をクリックしてください。 

固定の IP アドレスをお使いのとさは、 [IP アドレスを手動で設定]を選択して個別に IP アドレスを入力してくだ 
さい。 
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ぶ •優先する共有ドライブを設定して、[次へ]をクリックします。 （ P ) C -675 F / PX -605 F / PX -535 F ) 



[ネットワーク接続優先]を選択すると、ネットワーク接続されたパソコンから共有ドライブへのファイル読み書き 
び可能になり、 USB 接続のパソコンからは読み込み専用になります。 

山 SB 接続優先]を選択すると、 USB 接続されたパソコンから共有ドライブへのファイル読み書きび可能になり、ネッ 
トワーク接続のパソコンからは読み込み専用になります。 

[次へ]をク U ックすると、パソコンとプ U ンターの通信び始まり、ネットワークの設定内容び送信されます。設定 
び終了するまでお待ちください。 

反 テスト印刷をするには、プリンターに A 4 サイズの普通紙をセットしてか5 [テストページ印刷]をクリックし 
ます （ Windows のみ)。設定を終了するには、[終了]をクリックします。 



おな度な找了 

な-な邸 




ます- 

づ |. r パ-じが晚がトレでくだな、 
巧咖的トボち任てュ巧のごがだみ、 


るに6、[テ：か巧 nsij をり I が此巧 Ml . をち行し 


?みドー;;吨 


、: 々 y 


iu 上でネットワーク接続設定は終了です。 

引さ続さ、インス!-ール画面び表示されます。画面の指示に従って作業を進めてください。 
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を 


参考 

Server OS でスキャナー搭載機種をお使いのとさは、この後ネットワークスキャナーの接続設定を行ってください。 
4 「スキャナーの接続設定（スキャン機能対応機種のみ)」94ページ 


2ラインデイスプレイ搭載機種 (PX-505F) 

ム パソコンの画面の指示に従ってプリンターの操作パネルを操作します。 

プ U ンターのパネル操作を進めるのと同時に、パソコンの画面も[次へ]をク U ックして進めてください。 
【 Wi-Fi セットアップ】ボタンを押します。 



择 >1 


增置*獄 

基)を お） 

■ 1 、 "I 



を窗窗因の.固 S を 原! 



2. [3 •プッシュボタン自動設定 （ AOSS / WPS )] を選択します。 


ぉ|机ぉ1^、^的自動設 
日崎巧してください。 


ぶ じ TF の画面が表示された5、アクセスポイントの 【 AOSS 】 ボタンまたは 【 WPS 】 ボタンを、セキュリティー 
ランプが点滅するまで巧してか5、プリンターの [0 K ] ボタンを巧します。 


?ク巧が〇卜の] S シ1お 
日崎巧してください。 



無線 LAN 設定中は、操作ノ くネルに案内されるボタンで中止でさます。 

ん じ TF の画面が表示された5、 [0 K ] ボタンを巧します。 


設定がをき了しました C 
日 K を巧して < ださい。 


これでプ U ンターの操作は終了です。引さ続さ、パソコンの画面指示に従ってインス!-ールを続けます。次の手順へ 
進んでください。 

5. 画面の内容を確認して、[次へ]をクリックします。 
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回百 回 
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ウ11«で出けな A :、 イン1卜 - jU ： けの3の咕* tTrf の T -/ H ゴ押£して 

け. 


■リロ W 
，，川-曲 m 
で仙^ 

ICEi *7 


i 0, 

[VrtidDWTFf 〜 - 叫 *0 片 j が riJ 巧 jPTK. 及 ri なけな H?i 々ん 
こ MJ 旺 t 円化リ t 、 州巧 , この : D む ■ 卜 ^«. つの - 圳 lilW が * WM 

レ ;^ 卜 — wfe が Bfitfii 子 Ji 化が、[プ化が; wr 巧な mfi して< 粉、 
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y . WniteWTH ■〜 -J にを。 


夕1 


f ザ淵 I 


お 


を 


参考 


[ Windows ファイアウォールに登録]のチェックボックスが表示された5、チェックが付いていることを確認して 
か5 [次へ]をクリックしてください。 


同一機種のプ U ンターび複数見つかると、[プ U ンター選択]画面び表示されます。プ U ンターの操作パネルで、ま 
たはネットワークステータスシートを印刷してネットワーク情報を確認し、ネットワーク設定を行うプ U ンター名 
( EPSON+MAC アドレス下6巧）を特定します。ネットワーク設定したいプリンターを選択して、炊へ]をク U ック 
して < ださい。 

今 「ネットワーク情報の確認（ステータスシートの印刷)」84ページ 


を 


参考 


[ TCP / IP 設赶画面が表示された5、 TCP / IP の設定をして炊へ]をクリックしてください。 

固定の IP アドレスをお使いのとさは、 [IP アドレスを手動で設定]を選択して個別に IP アドレスを入力してくだ 
さい。 
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設定び終了するまでお待ち<ださい。 


反 テスト印刷をするには、プリンターに A 4 サイズの普通紙をセットしてか5 [テストページ印刷]をクリックし 
ます （ Windows のみ)。設定を終了するには、[終了]をクリックします。 



按お及なお了 

な - XXXK KOtEtm なの f 


了け山 


う J み 


ネホり-が W のしまに. 

正しく历3むすた:6^«^2^るじは、[テか K -巧 nSiJ にクIお化巧 Ml をお；し 
ます. 

づ I 加-にが防れ■トレでくだみ、 

巧がのか卜方をはマ ニ ュ乃垃こ化だみ、 


がド-ジ吨 


わ:■■か 


• LiLb でネットワーク接続設定は終了です。 

引さ続さ、インス!-ール画面び表示されます。画面の指示に従って作業を進めてください。 


を 


参考 


Server OS でスキャナー搭載機種をお使いのとさは、この後ネットワークスキャナーの接続設定を行ってください。 
4 「スキャナーの接続設定（スキャン機能対応機種のみ)」94ページ 


液晶ディスプレイびない機種 


機種によりボタンデヴインび異なります。 


ム パソコンの画面の指示に従ってプリンターのボタンを操作します。 

プ U ンターや機器の操作を進めるのと同時に、パソコンの画面も[次へ]をク U ックして進めてください。 

2, アクセスポイントの [ AOSS ] ボタンまたは [ WPS ] ボタンを、セキュリティーランプが点滅するまで巧します。 

【 AOSS 】 ボタンや 【 WPS 】 ボタンびない（ソフトウェアプッシュボタンを使用）、またはボタンの位置びわからない 
とさは、アクセスポイントのマニュアルをご覧ください。 
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3 . プリンターの 【 WiFi 】 ボタンを、 NW 1 ランプ（グリーン）と NW 2 ランプ（イエロー）が交互に点滅するまで 
押します（約3秒)。 


Wi-Fi 



設定び終了するまでしばらくお待ちください。接続び終了すると、 NW 1 ランプ（グ U —ン）と NW 2 ランプ（イエ 
□一）び点打します。 


•山 ♦ \ム/ ♦化 
asH) ctfq 

I Ethernet J ( Ethernet ) i Ethernet 1 

なお、 NW 2 ランプ（イエ□一）は、接続終了を表すために点打し、最長己分で自動消打します。 


NW 2 ランプ（イエ □-) が点滅するときは、接続エラーの状態です。 【 Wi - Fi 】 ボタンを巧してエラーを解除し、 
アクセスポイントとプリンターを近付けてか5やり直してください。 

これでプ U ンターの操作は終了です。引き続き、パソコンの画面指示に従ってインス!-ールを続けます。次の手順へ 
進んでください。 

ん 画面の内容を確認して、[次へ]をクリックします。 
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回百 回 
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夕1 


f ザ淵 I 


お 


を 


参考 


[ Windows ファイアウォールに登録]のチェックボックスが表示された5、チェックが付いていることを確認して 
か5 [次へ]をクリックしてください。 


同一機種のプ U ンターび複数見つかると、[プ U ンター選択]画面び表示されます。プ U ンターの操作パネルで、ま 
たはネットワークステータスシートを印刷してネットワーク情報を確認し、ネットワーク設定を行うプ U ンター名 
( EPSON+MAC アドレス下6巧）を特定します。ネットワーク設定したいプリンターを選択して、炊へ]をク U ック 
して < ださい。 

今 「ネットワーク情報の確認（ステータスシートの印刷)」84ページ 


を 


参考 


[ TCP / IP 設赶画面が表示された5、 TCP / IP の設定をして炊へ]をクリックしてください。 

固定の IP アドレスをお使いのとさは、 [IP アドレスを手動で設定]を選択して個別に IP アドレスを入力してくだ 
さい。 
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設定び終了するまでお待ち<ださい。 


5. テスト印刷をするには、プリンターに A 4 サイズの普通紙をセットしてか5 [テストページ印刷]をクリックし 
ます （ Windows のみ)。設定を終了するには、[終了]をクリックします。 



•LiLb でネットワーク接続設定は終了です。 

引さ続さ、インス!-ール画面び表示されます。画面の指示に従って作業を進めてください。 


巧！線 LAN 設定-手動設定-(巧応機種のみ） 

お使いのネットワーク名 (SSID) を選択し、セキュ U ティーキーをプ U ンターに直接入力して、ネットワーク設定を行 
います。手動設定びできるのは、液晶ディスプレイ搭載機種です。 

事前に、接続するネットワーク名 （SSID) とセキュ U ティーキーの情報を調べてから作業を開始してください。設定び 
わからないとさは、ネットワーク設定を行った方にお問い合わせください。 


Q) 


重要 

無線 LAN 設定時はパソコンとプリンターの両方の操作が必要なため、近くに置いて作業してください。 


1. 接続するパソコンに、付属のソフトウェアディスクをセットします。 

MacOSX は [Install Navi] アイコンをダブルク U ックします。 


画面の指示に従って操作します。 

2. インストールを開始します。 

Windows : 

[必須ソフトウエアのインス I -ールと接続設定]を選択します。 
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Server OS/Mac OS X : 

ソフトウェア選択画面でインス!-ールするソフトウェアを選択して[インス!-ール]を選択します。 

本製品をパソコンから使用するための最低限のソフトウェアにはチェックび入っています。「電子マニュアル」は必 
ずチェックしてください。 




イースト—^しず6リ了トウェ75*^して1 [イン 
ストー化] t クリ7クして< だ吉じ、 
gK レ了 H で E ：rs でイ: y ストールレ 


ホ ドヴィバーとユーティけすィ ー 
ぶ 4ジトご■ク： 1— テイ U ティ— 


イツヴール 


左 Epuin Event Minj 町 
，讀 ■ザ？二： 1 7 ル 

ぷ ■す W 二2?ルのむ a — I - で 71- 左ブ3ク I ' 了ゴに tt 巧 



午^ 3 片ール じ占古 ■: ZOLMB 

イ y ス 1-- ル C け 6 占 tt» : « 



表示される画面は製品ごと異なります。 


ぶ 次の画面び表示された5、[無線 LAN 設定]を選択します。 
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ん 次の画面が表示された5、[手動設定]を選択します。 



この後の手順は、お使いの機種に該当するところをご覧ください。 
今 「2.5インチ液晶ディスプレイ搭載機種」36ページ 
今 「2ラインディスプレイ搭載機種 （ PX -505 F )」 41ぺージ 


2.5 インチ液晶ディスプレイ搭載機種 

ム パソコンの画面の指示に従ってプリンターの操作パネルを操作します。 

プ U ンターのパネル操作を進めるのと同時に、パソコンの画面も[次へ]をク U ックして進めてください。 
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( PX -675 F / PX -605 F ) 

プ U ンターの操作パネルの[無線 LAN 設定]を選択します。 



( PX -535 F ) 

【 Wi-Fi セットアップ】ボタンを押します。 



じ I 降の手順は同じです。 

2. [手動設定]を選択します。 



ぶ SSID (ネットワーク名）を選択します。 

この画面で表示された中から接続したい SSID を選択してください。 

接続したい SSID び表示されないとさは、アクセスポイントの設定を確認してください。 

SSID は無線通信時の混信を避けるために付けられた識別テ（ネットワーク名）で、最大32文字の英数字で表示され 
ます。無線 LAN のアクセスポイントと各端末（アクセスポイントのテ機や無線 LAN 対応プリンターなど）に同じ 
SSID を設定し、 SSID び一致する端末としか通信しないようにすることで混信を防ざます。 SSID びわからないとき 
は、アクセスポイント（ブ□ー ドバンドルーターなど）のマニュアルをご覧になるか、無線 LAN の設定を行った方 
にお問い合わせください。 
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mmmmu 

mxxxmx 


曰 mxmmxm 

關元へ 


アクセスポイントのステルス機能（不正アクセス防止のために SSID を周囲に通知することを停止する機能）が有 
効になっているなど、プリンターか5 SSID を検出できない場合は、[その他の SSID ] を選択して、 SSID を入力 
して < ださい。 

ん アクセスポイントにセキュリティーが設定されていた5、セキュリティーキー（パスワード）を入力する画面 
が表示されます。セキュリティーキーを入力します。 

パスワードは大文字とル文字を区別して入力してください。 

文字を入力するには、 【 A 】 【▼】【4】【►】ボタンで移動してにに】ボタンを押します。セキュ U ティーキーを 
決定するには、鹏赶に移動してに K 】 ボタンを押します。 

パスワードびわからないときは、アクセスポイント（ブ□-ドバンドルーターなど）のマニュアルをご覧になるか、 
ネットワーク設定を行ったちにお問い合わせください。 


XXX 削 1 

1 

A 

白 

~ 


E F G H 1 J 

台 か 12 

K 

L 

M 

N 

0 P Q R S T 

記号 

U 

y 



V Z 


1 

且 

3 斗 

5 6 7 8 9 0 

空白 

S/ 

h 

i 

C 

〕+-■,， 

確を 


5. 設定内容を確認します。 


設定 6 お忍 
通信モ ー F: 

インフ 5 スト 5 クチヤー 
ネットワ — ク (SSID); XXXXKX 
t キユテイー鼠定； 
WEP-64bit(40bit) 

陋示へ 


を 


参考 


m 下の画面が表示された5、メモリーカードを取り出してか5、[はしリを選択します。 （ PX -675 F / PX -605 F ) 


ソフトウェアディスクで設定（パソコンでのご利用) 


38 


























いットワークカイド NPD 4855-00 


_ A _ 

がトカ-ドが读れる可能'化げ 
あるをめ、力-ドを巧いてくだ 


、。話をを爲けます扫の 



反 表示された画面で[はしリが選択されていた5、 A 4 サイズの普通紙をセットして診断結果を EP 刷します。 


鼓をが褚了しました。 
较断泣栗を印刷 b まずか？ 


n はし、 


n いい克 

励次へ 


[いいえ]び選択されていたら、正常に接続されています。そのまま [0 K ] を押してください。手順8の画面び表示 
されます。 

ス EP 刷された診断レポートを確認します。 

診断レポートの見方とエラーメッセージの対処ち法は、 Lil 下のページをご覧ください。 

今 「エラーメッセージび表示される」128ぺージ 

夕， 画面の内容を確認して、[次へ]をクリックします。 





互'^回 

7?ィで如_ル*を 

SMhtPfftVJ,,. 

[ WndEiWTFf 〜-114；|}1片,が^!1巧4の^.の及む4イ脚1^?巧7な*5化でも 
この UK * 行が1：け;、 如巧, づ t 电モのこの五む， j—W 口の- ctm でが* H け 

イ山卜が子引お#■■ん[ブ□が細が 


乂 ■*>iiteW7W 〜 -J にを!* 


3げ壯1巧じ4の(?して < 粒、 


省 


み 




を 


参考 


[ Windows ファイアウォールに登録]のチェックボックスが表示された5、チェックが付いていることを確認して 
か5 [次へ]をクリックしてください。 
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同一機種のプ U ンターび複数見つかると、[プ U ンター選択]画面び表示されます。プ U ンターの操作パネルで、ま 
たはネットワークステータスシートを印刷してネットワーク情報を確認し、ネットワーク設定を行うプ U ンター名 
( EPSON+MAC アドレス下6做を特定します。ネットワーク設定したいプ U ンターを選択して、炊へ]をク U ック 
して < ださい。 

今 「ネットワーク情報の確認（ステータスシートの印刷)」84ページ 


[ TCP / IP 設赶画面が表示された5、 TCP / IP の設定をして炊へ]をクリックしてください。 

固定の IP アドレスをお使いのとさは、 [ IP アドレスを手動で設定]を選択して個別に IP アドレスを入力してくだ 
さい。 


を 


参考 



9. 優先する共有ドライブを設定して、[次へ]をクリックします。 （ PX -675 F / P ) C -605 F / PX -535 F ) 
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[ネットワーク接続優先]を選択すると、ネットワーク接続されたパソコンから共有ドライブへのファイル読み書き 
び可能になり、 USB 接続のパソコンからは読み込み専用になります。 

山 SB 接続優先]を選択すると、 USB 接続されたパソコンから共有ドライブへのファイル読み書きび可能になり、ネッ 
トワーク接続のパソコンからは読み込み専用になります。 

[次へ]をク U ックすると、パソコンとプ U ンターの通信び始まり、ネットワークの設定内容び送信されます。設定 
び終了するまでお待ちください。 

J 化 テスト印刷をするには、プリンターに A 4 サイズの普通紙をセットしてか5 [テストページ印刷]をクリック 
します （ Windows のみ)。設定を終了するには、[終了]をクリックします。 





[' 口-} I 


按技及たお了 

前-来乂乂乂 MMT パ ^ レ ^ JOOtBtm な邸 




み 


ネホ巧-が W のしましち. 

正しく历1むすた?!?るには、[テか K -巧 P 刖をク I お化て fMl をお行し 
ます. 

づ I 加-にが防れ■トレでくだみ、 

巧苗かか卜方：■去はマ ニ ュ乃促ご K くだみ、 


f みドー;;吨 


1；1上でネットワーク接続設定は終了です。 

引さ続さ、インス!-ール画面び表示されます。画面の指示に従って作業を進めてください。 


を 


参考 


Server OS でスキャナー搭載機種をお使いのとさは、この後ネットワークスキャナーの接続設定を行ってください。 
4 「スキャナーの接続設定（スキャン機能対応機種のみ)」94ページ 


2ラインディスプレイ搭載機種 ( PX -505 F ) 

ム パソコンの画面の指示に従ってプリンターの操作パネルを操作します。 

プ U ンターのパネル操作を進めるのと同時に、パソコンの画面も[次へ]をク U ックして進めてください。 
【 Wi - Fi セットアップ】ボタンを押します。 
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2. [2|手動設定]を選択します。 


¢2.手動設お 
日崎巧してください。 


ぶ SSID (ネットワーク名）を選択します。 

表示された中から接続したい SSID を選択してください。 

接続したい SSID び表示されないとさは、アクセスポイントの設定を確認してください。 

SSID は無線通信時の混信を避けるために付けられた識別テ（ネットワーク名）で、最大32文字の英数字で表示され 
ます。無線 LAN のアクセスポイントと各端末（アクセスポイントのテ機や無線 LAN 対応プ U ンターなど）に同じ 
SSID を設定し、 SSID び一致する端末としか通信しないようにすることで混信を防ざます。 SSID びわからないとさ 
は、アクセスポイント（ブ□ー ドバンドルーターなど）のマニュアルをご覧になるか、無線 LAN の設定を行ったち 
にお問い合わせください。 


SSID —監 
が SID 1 


アクセスポイントのステルス機能（不正アクセス防止のために SSID を周囲に通知することを停止する機能）が有 
効になっているなど、プリンターか5 SSID を検出できないときは、[その他の SSID ] を選択して、 SSID を直接 
入力してください。 

ん アクセスポイントにセキュリティーが設定されていると、セキュリティーキー（パスワード）を入力する画面 
び表示されます。セキュリティーキーを入力します。 

パスワードは大文字とル文宇を区別して入力してください。 

パスワードびわからないときは、アクセスポイント（ブ□ー ドバンドルーターなど）のマニュアルをご覧になるか、 
ネットワーク設定を行ったちにお問い合わせください。 


を 


参考 


t キ ll パけ-人力 

仙 _ 


を 

参考：文字入力の仕方 

1つのキーを繰り返し巧すと、「アルファべットル文字」^「アルファべット大文字」^「数字」の順に切り替わ 
ります。記号を入力するには、【1】のボタンを繰り返し巧します。「数字」一「記号」の順に切り替わります。 

【►】：1夕字ずつカーソル移動します。また、空白が入ります。 

【4】：左に向かって1夕字ずつ削除します（バックスぺース） 

に"：入力を終了します。 
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入力扣 



5, JiTF の画面が表示された5パネルでの操作は終了です。ネットワーク診断結果を EP 刷するときは、 A 4 サイズの 
普通紙をセットし、 [2. EI ] 刷]を選択します。 


設定がをき了しました C 
1,終了 2. 印刷 


診断レポートび印刷されます。手順6へ進んでください。 

反 EP 刷された診断レポートを確認します。 

診断レポートの見方とエラーメッセージの対処ち法は、 Lil 下のページをご覧ください。 
今 「エラーメッセージび表术される」128ぺージ 

ス 画面の内容を確認して、[次へ]をクリックします。 


I ■ ^KorHet {Mup 



吐 r 。 w 


7 ?イアウす-ル»ち¬ 
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け ■ 

[ WndDWTFf 〜片 J が巧. IPTTK . な々で* 

こ MJ 旺 t 円化リ t 、 77イ做この王!む—トトけ.つの•が ittW が * UH 
i 山 

わ■^卜■がたが Bfitfii 子引化が、[ブ化 WjMJI 巾; wrw なの?して< 粒、 


9およ！1凹こが 
乂 WnitemTrt ■〜 -J にを》 



4松 tt I 


お 


を 


参考 


[ Windows ファイアウォールに登録]のチェックボックスが表示された5、チェックが付いていることを確認して 
か5 [次へ]をクリックしてください。 
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同一機種のプ U ンターび複数見つかると、[プ U ンター選択]画面び表示されます。プ U ンターの操作パネルで、ま 
たはネットワークステータスシートを印刷してネットワーク情報を確認し、ネットワーク設定を行うプ U ンター名 
( EPSON+MAC アドレス下6做を特定します。ネットワーク設定したいプ U ンターを選択して、炊へ]をク U ック 
して < ださい。 

今 「ネットワーク情報の確認（ステータスシートの印刷)」84ページ 


[ TCP / IP 設赶画面が表示された5、 TCP / IP の設定をして炊へ]をクリックしてください。 

固定の IP アドレスをお使いのとさは、 [ IP アドレスを手動で設定]を選択して個別に IP アドレスを入力してくだ 
さい。 


を 


参考 
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T 亡 fVlP 巧立 
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[次へ]をク U ックすると、パソコンとプ U ンターの通信び始まり、ネットワークの設定内容び送信されます。設定 
び終了するまでお待ちください。 

8. テスト印刷をするには、プリンターに A 4 サイズの普通紙をセットしてか5 [テストページ印刷]をクリックし 
ます （ Windows のみ)。設定を終了するには、[終了]をクリックします。 
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::广 wf 


按な及なお了 




ネホり-が W のしましち. 

正しくお巧巧:&«52^るじ6、[テか K -巧 nSiJ にクIがルな Ml. をお行し 
ます. 

づて>夕一に# UE ^ か J トレでください* 

巧曲のわ卜方 i ちぶマ ニ ュ乃のなくだみ、 




lil 上でネットワーク接続設定は終了です。 

引さ続さ、インス!-ール画面び表示されます。画面の指示に従って作業を進めてください。 


を 


参考 


Server OS でスキャナー搭載機種をお使いのとさは、この後ネットワークスキャナーの接続設定を行ってください。 
4 「スキャナーの接続設定（スキャン機能対応機種のみ)」94ページ 


有線 LAN お続 

市販のブ□ー ドバンドルーターや八ブに LAN ケーブルを介して、パソコンとプ U ンターを接続します。 
PX -505 F は、有線 LAN には対応していません。 


0) 


重要 

パソコンがルーターなどのネットワーク機器に接続されている必要があります。 


1. 接続するパソコンに、付属のソフトウェアディスクをセットします。 

MacOSX は [ Ins ね IINavi ] アイコンをダブルク U ックします。 


画面の指示に従って操作します。 

2. インストールを開始します。 

Windows : 

[必須ソフトウェアのインス!-ールと接続設定]を選択します。 
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Server OS/Mac OS X : 

ソフトウェア選択画面でインス!-ールするソフトウェアを選択して[インス!-ール]を選択します。 

本製品をパソコンから使用するための最低限のソフトウェアにはチェックび入っています。「電子マニュアル」は必 
ずチェックしてください。 




イースト—^しず6リ了トウェ75*^して1 [イン 
ストー化] t クリ7クして< だ吉じ、 
gK レ了 H で E ：rs でイ: y ストールレ 


ホ ドヴィバーとユーティけすィ ー 
ぶ 4ジトご■ク： 1— テイ U ティ— 


イツヴール 


左 Epuin Event Minj 町 
，讀 ■ ザ？二： 1 7 ル 

ぷ ■す W 二2?ルのむ a — I - で 71- 左ブ3ク I ' 了ゴに tt 巧 



午^ 3 片ール じ占古 ■: ZOLMB 

イ y ス 1-- ル C け 6 占 tt» : « 



表示される画面は製品ごと異なります。 


ぶ 次の画面び表示された5、[有線 LAN 接続]を選択します。 
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ん プリンターと八ブ（またはブ□ー ドバンドルーターなど）を LAN ケーブルで接続して、次へ進みます。 


13 H-BM 


巧がみ 


ホ W 品化^。，"3なを3巧 jt 车巧風ヒ、 A 巧た13ブロード y 。 ドルー WW -ブル t 巧押」 T で化* 




プ U ンターのイラストは機種により異なります。 


5 . 画面の内容を確認して、[次へ]をクリックします。 
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夕 1 


f ザ淵 I 


お 


を 


参考 


[ Windows ファイアウォールに登録]のチェックボックスが表示された5、チェックが付いていることを確認して 
か5 [次へ]をクリックしてください。 


同一機種のプ U ンターび複数見つかると、[プ U ンター選択]画面び表示されます。プ U ンターの操作パネルで、ま 
たはネットワークステータスシートを印刷してネットワーク情報を確認し、ネットワーク設定を行うプ U ンター名 
( EPSON+MAC アドレス下6巧）を特定します。ネットワーク設定したいプリンターを選択して、炊へ]をク U ック 
して < ださい。 

今 「ネットワーク情報の確認（ステータスシートの印刷)」84ページ 


を 


参考 


[ TCP / IP 設赶画面が表示された5、 TCP / IP の設定をして炊へ]をクリックしてください。 

固定の IP アドレスをお使いのとさは、 [IP アドレスを手動で設定]を選択して個別に IP アドレスを入力してくだ 
さい。 


j e^Bor-Met-Srtuii 


り:- Ep 日0円 Net 3■邮 


U 幻 t だ 

'みント MR 
け如パおな 

133^7 


T 亡 fV い巧立 

yy-xxxK B0£ な msffl 田 f 


狀«な細端 S ご W . の…匿化 


- PPF レ别白"-で nw 


PPF レス 


PW レ； iR 


巧2 - . の？ 

-が 

サリ，トマス刪 


233 2 X > 255 

ひ 

f 刀んが-トウユイ防 


0.0.0 

な 


I 化 ] 


ソフトウェアディスクで設定（パソコンでのご利用) 


48 







































ぃットワークガイド NPD 4855-00 


反 優先する共有ドライブを設定して、[次へ]をクリックします。 （ PX - K 751 F / P ) C -675 F / PX -605 F / PX -535 F ) 



[ネットワーク接続優先]を選択すると、ネットワーク接続されたパソコンから共有ドライブへのファイル読み書き 
び可能になり、 USB 接続のパソコンからは読み込み専用になります。 

山 SB 接続優先]を選択すると、 USB 接続されたパソコンから共有ドライブへのファイル読み書きび可能になり、ネッ 
トワーク接続のパソコンからは読み込み専用になります。 

[次へ]をク U ックすると、パソコンとプ U ンターの通信び始まり、ネットワークの設定内容び送信されます。設定 
び終了するまでお待ちください。 

ス テスト印刷をするには、プリンターに A 4 サイズの普通紙をセットしてか5 [テストページ印刷]をクリックし 
ます （ Windows のみ)。設定を終了するには、[終了]をクリックします。 
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iU 上でネットワーク接続設定は終了です。 

引さ続さ、インス!-ール画面び表示されます。画面の指示に従って作業を進めてください。 
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を 


参考 


Server OS でスキャナー搭載機種をお使いのときは、この後ネットワークスキャナーの接続設定を行ってください。 
4 「スキャナーの接続設定（スキャン機能対応機種のみ)」94ページ 
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プリンターを化で無線 LAN 設定 


プリンター単なで無線 LAN 設定 

無線 LAN の対応機種は、「機種別ネットワーク機能一覧」で確認してください。 

4 「機種別ネットワーク機能一覧」155ページ 

ネットワークプ U ンターに接続する機器びスマートフォンやタブレット端末などでソフトウェアディスクから設定びで 
さない場合は、プ U ンター単体でネットワーク設定をします。 

アクセスポイントに接続しているパソコンびある場合は、そのパソコンにソフトウェアディスクをセットして、無線 LAN 
設定することをお勧めします。 

4 「ソフトウェアディスクで設定（パソコンでのご利用)」9ページ 
プ U ンター単体で無線 LAN を設定するち法は、3種類あります。 

今 「手動設定」51ページ 

4 「プッシュボタン自動設定 （AOSS/WPS)」 56ぺージ 
4 「PIN コード自動設定 （WPS)」 59ページ 


手動設定 

手動で設定するときは、事前に接続するネットワーク名 （SSID) とセキュ U ティーキーの情報を調べてから作業を開始 
してください。わからないとさはネットワーク設定を行ったちに問い合わせてください。 

手動設定は、液晶ディスプレイ搭載機種び対応しています。 


2.5 インチお晶ディスプレイ搭載機種 

1 . 無線 LAN 設定画面を表示させます。 

(PX-675F/PX-605F) 

[無線 LAN 設定]を選択します。 



プリンター単体で無線 LAN 設定 
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じ I 降の手順は同じです。 

2. [手動設定]を選択します。 



ぶ SSID (ネットワーク名）を選択します。 

この画面で表示された中から接続したい SSID を選択してください。 

SSID は無線通信時の混信を避けるために付けられた識別テ（ネットワーク名）で、最大32文字の英数字で表示され 
ます。無線 LAN のアクセスポイントと各端末（アクセスポイントのテ機や無線 LAN 対応プ U ンターなど）に同じ 
SSID を設定し、 SSID び一致する端末としか通信しないようにすることで混信を防ざます。 SSID びわからないとき 
は、アクセスポイント（ブ□ー ドバンドルーターなど）のマニュアルをご覧になるか、無線 LAN の設定を行ったち 
にお問い合わせください。 



n がが)(がなな!(な 

n mxxxmx 

曰 XXX !{なな)?がな X 

弧;女へ 


アクセスポイントのステルス機能（不正アクセス防止のために SSID を周囲に通知することを停止する機能）が有 
効になっているなど、プリンターか5 SSID を検出できない場合は、[その他の SSID ] を選択して、 SSID を直接 
入力してください。 

ん アクセスポイントにセキュリティーが設定されていると、セキュリティーキー（パスワード）を入力する画面 
び表示されます。セキュリティーキーを入力します。 

パスワードは大文字とル文字を区別して入力してください。 


を 


参考 


ットワークカイド NPD 4855-00 


モードの選択画面になっていないとさは、【ホーム】ボタンで表示させてください。 

( PX -535 F ) 

【 Wi-Fi セットアップ】ボタンを押します。 


|卷|| 回 

每 g 域の 

远を 

曾 I 

尊 


童王 


を遇® 

置 n 
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文字を入力するには、 【 A 】 【▼】【イ】【►】ボタンで移動してにに】ボタンを押します。セキュ U ティーキーを 
決定するには、鹏赶に移動してに K 】 ボタンを押します。 

パスワードびわからないときは、アクセスポイント（ブ□ー ドバンドルーターなど）のマニュアルをご覧になるか、 
ネットワーク設定を行った方にお問い合わせください。 



5 . 設定内容を確認し、 [0 K ] ボタンを巧します。 


おお巧威 
巧信モ ー F : 

イン75スト亏クチヤー 
ネットつ—ク(淵の ; XXXXXX 
t キユテイー設定； 
WEP -64 bit (40 bit ) 

關次へ 


を 


参考 


L ソ下の画面が表示された 5、 メモリーカードを取り出してか 5、 [はしリを選択します。 （ PX -675 F / PX -605 F ) 


がトトドが读れる巧能'化げ 
あるため、力-ドを巧いてくだ 

り 


巧! 走 か) 



關次へ 


反 表示された画面で[はしリが選択されていた5、 A 4 サイズの普通紙をセットして診断結果を EP 刷します。 


預をが緒了しましを。 

接断泣栗を巧刷しますか？ 


n いい之 
陋次へ 


プリンター単体で無線 LAN 設定 


53 




















いットワークカイド NPD 4855-00 


診断レポートび印刷されます。 


上記画面が表示されたとさに[いいえ]が選択されていれば、正常にネットワーク設定が終了しています。その 
ままに"ボタンを巧してネットワーク設定を終了してください。 

ス EP 刷された診断レポートを確認します。 

診断レポートの見方とエラーメッセージの対処ち法は、 lil 下のページをご覧ください。 

今 「エラーメッセージび表示される」128ぺージ 


これでプ U ンターの操作は終了です。 


この後、接続する機器（スマートフォンなど）のアプ U ケーシヨンソフト （EPSON iPrint など）からネットワークプ U ン 
ターとして検索できるようになります。 


2ラインデイスプレイ搭載機種 ( PX -505 F ) 

ム 【 W 卜 Fi セットアップ】ボタンを巧します。 



□ If- が。 

の因包 


2 . [2 •手動設定]を選択します。 


1111 

远を妇 


因丘!）拉のを 


，窗 H 

T 




お.手動設を 
日 K をす甲して < ださい。 


ぶ SSID (ネットワーク名）を選択します。 

表示された中から接続したい SSID を選択してください。 


接続したい SSID び表示されないとさは、アクセスポイントの設定を確認してください。 


SSID は無線通信時の混信を避けるために付けられた識別テ（ネットワーク名）で、最大32文字の英数字で表示され 
ます。無線 LAN のアクセスポイントと各端末（アクセスポイントのテ機や無線 LAN 対応プリンターなど）に同じ 
SSID を設定し、 SSID び一致する端末としか通信しないようにすることで混信を防ざます。 SSID びわからないとさ 
は、アクセスポイント（ブ□ー ドバンドルーターなど）のマニュアルをご覧になるか、無線 LAN の設定を行った方 
にお問い合わせください。 


SSID —監 
が S の 1 
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アクセスポイントのステルス機能（不正アクセス防止のために SSID を周囲に通知することを停止する機能）が有 
効になっているなど、プリンターか5 SSID を検出できないときは、[その他の SSID ] を選択して、 SSID を直接 
入力してください。 

ん アクセスポイントにセキュリティーび設定されていると、セキュリティーキー（パスワード）を入力する画面 
が表示されます。セキュリティーキーを入力します。 

パスワードは大文字とル文字を区別して入力してください。 

パスワードびわからないときは、アクセスポイント（ブ□-ドバンドルーターなど）のマニュアルをご覧になるか、 
ネットワーク設定を行った方にお問い合わせください。 


を 


参考 


け: ll パけ-入力 

un9 _ 


を - 

参考：文字入力の仕方 

1つのキーを繰り返し巧すと、 r アルファベットル文字」一「アルファベット大文字」一「数字」の順に切り替わ 
ります。記号を入力するには、【1】のボタンを繰り返し}甲します。「数字」一「記号」の順に切り替わります。 

【►】：1文字ずつカーソル移動します。また、空白が入ります。 

【4】：左に向かって1夕字ずつ削除します（バックスぺース） 

に。：入力を終了します。 


/ 、 

V 

7 A ， 

U'j 巧. - j 


端が ぶん。 


h 画 H 

々 T " 

固同因 

\ 


王 


压）面回 卢] cajI のの。 


5. 下の画面が表示されたら、設定は終了です。ネットワーク診断結果を EP 刷するときは、 A 4 サイズの普通紙を 
セットし、 [2. EI ] 刷]を選択します。 


設巧がをき了しました C 
1,終了 2. 巧刷 


診断レポートび印刷されます。 

診断レポートの見方とエラーメッセージの対処ち法は、下のページをご覧ください。 
今 「エラーメッセージび表示される」128ぺージ 


これでプ U ンターの操作は終了です。 


この後、接続する機器（スマートフオンなど）のアプ U ケーシヨンソフト （EPSON iPrint など）からネットワークプ U ン 
ターとして検索できるようになります。 
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プッシュボタン自動設定 ( AOSS / WPS ) 

この方法で設定できるアクセスポイントの条件は • LU 下です。 

• AOSS に対応しているバッファ□-製のアクセスポイントで、他の無線機器斤機）を 【 AOSS 】 ボタンで設定している 

•WPS ( Wi-Fi Protected Setup ( TM )) に対応しているアクセスポイントで、他の無線機器（テ機）を 【 WPS 】 ボタンで 
設定している 

【 AOSS 】 ボタンや 【 WPS 】 ボタンの位置びわからない、アクセスポイントにプッシュボタンびない（ソフトウェアプッ 
シュボタンで操作する）とさは、アクセスポイントのマニュアルで確認してから設定を始めてください。 


2.5 インチ液晶ディスプレイ搭載機種 

1 m 無線 LAN 設定画面を表71^させます。 

( PX -675 F / PX -605 F ) 

[無線 LAN 設定]を選択します。 



モードの選択画面になっていないとさは、【ホーム】ボタンで表示させてください。 


( PX -535 F ) 

【 Wi-Fi セットアップ】ボタンを押します。 



じ I 降の手順は同じです。 

2. [プッシュボタン自動設定 ( AOSS / WPS )] を選択します。 
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無線 LAN 設定 



。プッシュポタン白動設定 


( A 0 SS /1 UPS ) 



ぶ じ TF の画面が表示された5、アクセスポイントの 【 AOSS 】 ボタンまたは 【 WPS 】 ボタンをセキュリティーラ 
ンプが点滅するまで巧します。プリンターの 【0 K 】 ボタンを巧します。 


]‘ がユホ"夕>自即赢定咖 SS / WP 引 
巧でスがイントの] V >： L ホ"夕> を巧し 
てくだぞい。ホ"夕>がないときは 
の卜う I 口•が1ホ'タンを巧しまず。 
詳しくは巧 E 巧•イントのマニユ巧レ 
をご監ください。 

国因炭お閒組 



無線 LAN 設定中は、操作ノてネルに案内されるボタンで中止でさます。 


を 


参考 


L ソ下の画面が表示された 5、 メモリーカードを取り出してか 5、 [はしリを選択します。 （ PX -675 F / PX -605 F ) 



ん 画面の内容を確認して設定を終了します。 


鼠定が祷了しました e 

接続できるまで数巧かかる 
ことか'お。ます。 

關次へ 


これでプ U ンターの操作は終了です。 
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この歡接続する機器（スマートフオンなど）のアプ U ケーシヨンソフト （EPSON iPrint など）からネットワークプリン 
ターとして検索できるようになります。 


2ラインディスプレイ搭載機種 （ PX -505 F ) 


ム 【 W 卜 Fi セットアップ】ボタンを巧します。 


0 ([ 


□If- がで 

の国の 


2. [3 •プッシュボタン自動設定 （ AOSS / WPS )] を選択します。 


お.] V ) が k 扣自動設 
日 K をす甲してください。 


ぶ じ TF の画面が表示された5、アクセスポイントの 【 AOSS 】 ボタンまたは 【 WPS 】 ボタンを、セキュリティー 
ランプが点滅するまで巧してか5、プリンターの [0 K ] ボタンを巧します。 


アクドむ卜の]^シ1お A 
日崎巧してください。 


無線 LAN 設定中は、操作ノ くネルに案内されるボタンで中止でさます。 

ん JiTF の画面が表示された5設定は終了です。 【0 K 】 ボタンを巧します。 



I 因 >1 



窗を S 


因回扬 のを^^ 


EPSON 

PX-5Mf 


設定が終了しました< 
日崎巧してください。 


これでプ U ンターの操作は終了です。 

この後、接続する機器（スマートフオンなど）のアプ U ケーシヨンソフト （EPSON iPrint など）からネットワークプ U ン 
ターとして検索できるようになります。 


お届ディスプレイがない機種 

機種によりボタンデヴインび異なります。 
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1. アクセスポイントの [ AOSS ] ボタンまたは [ WPS ] ボタンを、セキュリティーランプが点滅するまで巧します。 

【 AOSS 】 ボタンや 【 WPS 】 ボタンびない（ソフトウェアプッシュボタンを使用）、またはボタンの位置びわからない 
ときは、アクセスポイントのマニュアルをご覧ください。 



2. プリンターの 【 WiFi 】 ボタンを、 NW 1 ランプ（グリーン）と NW 2 ランプ（イエロー）が交互に点滅するまで 
押します（約3秒)。 


Wi-Fi 


設定び終了するまでしばらくお待ちください。接続び終了すると、 NW 1 ランプ（グ U —ン）と NW 2 ランプ（イエ 
□一）び点好します。 





〔 Ethernet ) 


I Ethernet i 


化 

〔 Ethemet ) 


なお、 NW 2 ランプ（イエ□一）は、接続終了を表すために点打し、最長日分で自動消打します。 

を 

参考 

NW 2 ランプ（イエ□一）が点滅するときは、接続エラーの状態です。アクセスポイントとプリンターを近付けて 
やり直してください。 

これでプ U ンターの操作は終了です。 

この歡接続する機器（スマートフオンなど）のアプ U ケーシヨンソフト （EPSON iPrint など）からネットワークプリン 
ターとして検索できるようになります。 


PIN コード自動設定 ( WPS ) 


アクセスポイントび WPS の PIN コード入力ち式に対応している場合は、 [ PIN コード自動設定 ( WPS )] で設定できます。 
アクセスポイントに PIN コードを登録する方法はアクセスポイントのマニュアルをご覧ください。 
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WPS 機能の1つである PIN コードち式を使ってネットワーク設定を行います。 

WPS とは、無線 LAN の業界団体 Wi-Fi Alliance び定めた無線 LAN 設定ち式で、プッシュボタンち式と PIN コードち式び 
あります。 PIN コード方式は、本製品に割り振られていた8巧の数字をアクセスポイントまたはパソコンに登録すること 
で無線 LAN 設定びでさます。 


2.5 インチ液晶ディスプレイ搭載機種 

1. 無線 LAN 設定画面を表示させます。 

( PX -675 F / PX -605 F ) 

[無線 LAN 設定]を選択します。 



モードの選択画面になっていないとさは、【ホーム】ボタンで表示させてください。 


( PX -535 F ) 

【 Wi-Fi セットアップ】ボタンを押します。 


0 憂 

L ぉ茵 


麻: 


尊曾 


愛雲每器貫 

ををち)バもし心 

iggiii00 



じ I 降の手順は同じです。 

2. [ PIN コード自動設定 ( WPS )] を選択します。 


巧城 LAN 設定 _ 

ロプッシュポタ白動鼓定 A 


■た下脚^^^^ 

。鬥 N コード有動規定叫 PS ) I 



3. 画面に表示された PIN コードをアクセスポイントかパソコンに入力します。 

設定を開始してから、2分じ(内に登録してください。詳しくは、アクセスポイントのマニュアルをご覧ください。 
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PIO - ド自動お定 〔 WPS ) 


7ク t スポイントかパソコンじ 
似下の PIO — F を2分 W 巧で 
入力して < ださし、 



强]お定閒指 


を 


参考 


似下の画面が表示された 5、 メモリーカードを取り出してか 5、 [はしリを選択します。 （ PX -675 F / PX -605 F ) 


が卜力-ドが读れる巧能'化げ 
あるため、力-ドを巧いてくだ 

り 


端ぶお財 



陋次へ 


ん 下の画面が表示された5設定終了です。 


験をが終了しましち。 

接镜できるまで紗巧かかる 
ことわ ffeO ます。 

關次へ 


接続でさないとさは、プリンターとアクセスポイントを近付けてか 5 設定をやり直してください。それでも接続 
でさないとさは、最初か 5 やり直してください。 

これでプ U ンターの操作は終了です。 

この歡接続する機器（スマートフオンなど）のアプ U ケーシヨンソフト （EPSON iPrint など）からネットワークプリン 
ターとして検索できるようになります。 
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2ラインデイスプレイ搭載機種 ( PX -505 F ) 

ム 【 W 卜 Fi セットアップ】ボタンを巧します。 


义 





を還を面 m 扬害を 回 


[4- PIN コード自動設定 （ WPS )] を選択します。 



か. PIN トド自動設ミ 
日 K 這:巧してください。 

ぶ 画面に表示された PIN コードを、アクセスポイントかパソコンに入力します。 

設定を開始してから2分じ I 内に登録してください。詳しくはアクセスポイントのマニュアルをご覧ください。 


2巧な巧で接続弗じ」 

XXXXXXXX 

ん 下の画面が表示された5設定終了です。 [0 K ] ボタンを巧します。 


設定が終了しまし : fee 
日 K を巧してください。 


接続でさないとさは、プリンターとアクセスポイントを近付けてか5設定をやり直してください。それでち接続 
でさないとさは、最初か5やり直してください。 

これでプ U ンターの操作は終了です。 

この後、接続する機器（スマートフオンなど）のアプ U ケーシヨンソフト （EPSON iPrint など）からネットワークプ U ン 
ターとして検索できるようになります。 


お届ディスプレイがない機種 

機種によりボタンデヴインび異なります。 

ネツトワークステータスシートに印刷される PIN コードを入力します。 

ム A 4 サイズの普通紙をセツトします。 

2. プリンターの 【 NW ステータスシート】ボタンを巧します。 
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ネッ トワークステータスシートび 印刷されます。 


ぶ [ Wi - Fi ] ボタンを巧したまま 【 NW ステータスシート】ボタンを、 NW 1 ランプ（グリーン）と NW 2 ランプ（イ 
エ□一）が同時点滅するまで巧します。 

同時点滅び始まらないとさは、ボタンを先ほどよりち長めに押してから手を離してください。 


Wi-Fi 





ん ネットワークステータスシートの [ WPS-PIN Code ] の値を、アクセスポイントまたはパソコンに2分 m 内に 
入力します。 

設定び終了するまでしばらくお待ちください。接続び終了すると、 NW 1 ランプ（グ U —ン）と NW 2 ランプ（イエ 
□一）び点打します。 


臣 ~ ■ 

〔 Ethamat ) 





f Ethernet ) 


心 

CTfO 

〔 Ethernet ) 


なお、 NW 2 ランプ（イエ□一）は、接続終了を表すために点打し、最長5分で自動消打します。 


を 


参考 

NW 2 ランプ（イエ□一）び点滅するとさは、接続エラーの状態です。アクセスポイントと本製品を近付けてやり 
直してください。 


これでプ U ンターの操作は終了です。 

この後、接続する機器（スマートフオンなど）のアプ U ケーシヨンソフト （EPSON iPrint など）からネットワークプ U ン 
ターとして検索できるようになります。 


プリンター単体で無線 LAN 設定 
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蟲セスポィントを值用しか、醜 


アクセスポイントを使用しない直接接続 

アドホックモードの対応機種は、「機種別ネットワーク機能一覧」で確認してください。 

今 「機種別ネットワーク機能一覧」155ページ 

アクセスポイントを使用せずに直接通信を行うアドホックモードで、プ U ンターとパソコンを無線 LAN 接続するとさの 
設定ち法を説明します。 


•パソコンがインフラストラクチャーモードで接続されていた5、インフラストラクチャーモードでの使用をお勧 
めします。 

•パソコンの無線 LAN アダプターがアドホックモードに対応している必要があります。 

• IP アドレスは自動で取得することをお勧めします。自動にすると、パソコンやプリンター側で相互通信可能な IP 
アドレスが付与されるため、設定する必要がありません。 

•アドホックモードでは強固なセキュリティーは設定できません。対応しているセキュリティーモードは WEP のみ 
です。 


1. パソコンのアドホックネットワーク設定 


アドホックモードでネットワーク接続でさるようにパソコンの設定をします。 
今 「パソコンのアドホックネットワーク設定」64ぺージ 


2. プリンターとパソコンの設定 


ソフトウエアディスクを使って、ネットワーク設定を行います。 
今 「プ U ンターとパソコンの設定」76ページ 


パソコンのアドホックネットワーク設定 

アドホックモードでネットワーク接続でさるようにパソコンの設定をします。 


アクセスポイントを使用しない直接接続 64 
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Windows 7 / Windows Vista の場合 

ム Windows の[ネットワーク設赶画面を表示させます。 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[ネットワークとインターネット]の[ネットワークの状態とタスクの表示] 
の順にク U ックしてください。 



2. 廝しい接続またはネットワークのセットアップ]をクリックします。 



ぶ 


[ワイヤレスアドホック（コンピューター相互）ネットワークを設定します]を選択して、[次へ]をクリック 
します。 


アクセスポイントを使用しない直接接続 
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、ソを 拓巧すたはすヴトつークのむ 9 トアジブ 


回因图 


巧巧すブふ3ンをぶ闲しまス 


■-， ごイクレスみツ トつークにす U でげ巧レ去 T 

-ブ_ が5をのホが卜っ■ウじちなすをか、また I がしいっイがレスブこ:77^イ;|レを巧巧--. 
^ 生 g じ巧巧しミす 

巧1^>ヴィでル7^ッブまた:± VPH 巧巧を Jjiv 卜で .y プし壬す. 

™ タイトルアをブ田巧を tz かトアがブし舌午 

巧^^^ル打ッブ巧巧5巧吊レてイ>与一子ット .: こが SL ■王す卜 


つすサレス : F 阿 W ク (ごを ピ をー ター召 到 早0 卜 3-^ をな王す 
■サ*イ>み—キット没巧を巧有すをたをに， b ットアップします, 


〔 なべな) I 】 车阿ンじル I 


ん [次へ]をクリックします。 



5. アドホックネットワークのセットアップ情報を入力して、[次へ]をクリックします。 


アクセスポイントを使用しない直接接続 
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:I' 囚 teJ 

アドホツウネツトコークのたツト7ツプ 
すがトコーウに名 E5 巧たて-ごを ユリ 于イ tt ブ己 a シモ道んでください 


みだ 卜 つ一 〇 をに)； KXXXJt 

t キ ユリ 于^の 化み を； WEP 

,1 iM 詞 irW 了ぶ! S を 


聞で f を#6示にず立化） 

H このみが卜。ークををなします凸 ；} 




ネッ h ワーク名 

アドホックのネットワーク名 ( SSID ) を入力します。 


ここで付けたネットワーク名びプ IJ ンター側で検索されます。 

セキュ IJ ティの種類 

WEP を選択します。 

セキュリティキー 

セキュ U ティキーを入力します。 


ここで指定したセキュ U ティキーをプ U ンター側に入力してください。 

このネットワークを保をしま 

す 

チェックを付けます。 


反 [閉じる]をクリックします。 


レ户} I •与 でドホッウネヴトコークのじットアヴプ 

な胃 ネ。 J 1-:?—ク田座曲；がで#て壬す 

このみ ■ッ ト つー クはつイかレス >ットつークむ 一M に宙をを rit ての ュー ザーが巧 

田 E 巧がず5まではアカティ了にな口まず-このホがトフーでにみな了3五ーザーにみ 
が!^つーウると t 丰ユリテイキー[ち百4を）モ巧ら1?て< ださい* 


すヴトつ一〇のる肝；の円な X 
ネット3—ウ t キユリテイキー：なのが 


つ？イ J 政岸 PI す。には.コ卜□■ル J な JUP な。トフ三々ご再 r 省た>々三] を M い 
て、：? アイ "JUD ち gSI 巧にして<ださし)， 

な S3 れさ 3 ブショシ： 

参 ィ>ターみタ ト巧巧の式有西 t 巧にレます 


」 因留 


でドな - y ゥ_? h つ一々でイン与ーホ" ji 卜巧巧卜 # WL ， 里ぶ 


歷 [ M じ S に） 1 
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を 


参考 

上記の設定終了後、パソコンの IP アドレスが自動的に取得する設定になっているかをご確認くださし、。 
4 「 IP アドレス自動取得設定の確認 ( Windows ) J 73ぺージ 


liLb で終了です。 


Windows XP の場合 

ム Windows の[ネットワーク設赶画面を表示させます。 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[ネットワークとインターネット接続]-[ネットワーク接続]の順にク U ッ 
クして < ださい。 



2. [ワイヤレスネットワーク接続]アイコンをちクリックして、[プ□パティ]をクリックします。 


アクセスポイントを使用しない直接接続 68 
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ぶ [ワイヤレスネットワーク]タブをクリックして、[詳細設定]をクリックします。 



ん [コンピュータ相互 (ad hoc ) のネットワークのみ]を選択して、[閉じる]をクリックします。 

[優先でないネットワークに自動的に接続]のチェックび外れていることを確認してください。 



5, [追加]をクリックします。 


アクセスポイントを使用しない直接接続 
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反 アドホック設定情報を入力して、 [0 K ] をクリックします。 



ネットワーク名 ( SSID ) 

アドホックのネットワーク名を入力します。 

ここで付けたネットワーク名びプ IJ ンター側で検索されます。 

ネットワーク認証 

オープンシステムを選択します。 

データの暗号化 

WEP を選択します。 

ネッ h ワークキー 

ネッ h ワークキーを入力します。 

ここで指定したネットワークキーをプ IJ ンター側に入力してください。 

キーは自動的に提供される 

チェックを外します。 


ス [優先ネットワーク]に手順6で作成した SSID が表示されていることを確認して、 [0 K ] をクリックします。 


アクセスポイントを使用しない直接接続 
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この段階では追加した SSID び無効になっています。数分待ってから、降の手順に従って作成した SSID びネット 
ワークに接続されていることを確認してください。 

& [ネットワーク接続]画面で[ワイヤレスネットワーク接続]アイコンをちクリックして、[プ□パティ]をク 
リックします。 

9. [ワイヤレスネットワーク]タブをクリックして、[優巧ネットワーク]に手順6で追加した SSID が有効になつ 
ていることを確認します。 



J 化 [0 K ] をクリックします。 


上記の設定終了後、パソコンの IP アドレスが自動的に取得する設定になっているかをご確認くださし、。 
4 「 IP アドレス自動取得設定の確認 ( Windows ) J 73ぺージ 

liLb で終了です。 


アクセスポイントを使用しない直接接続 
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Mac OS X の場合 

ム メニューバーの W 卜 Fi の状況アイコンか5、[ネットワークを作成]をクリックします。 

アイコンびメニューバーに表示されていないときは、[アップル]メニュー-[システム環境設定]をク U ックして、 
[ネットワーク]をク U ックします。[ネットワーク名]をク U ックし、表示されるリストから[ネットワークを作 
成]をク U ックします。 


_ 巧 @ Q 

WS-Fi : A 

Vrt - fi を巧にずる 



ネジトつ一ご 

XXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXKXXXX 


a 夕 

fl を 


紀 

XXXXXXX 甲 



义 アドホックネットワークを設定して、 [0 K ] をクリックします。 

Mac OSXvlO . y.x : 

[セキュ U テイ]に [40 ビット WEP ] を指定するとパスワードの入力欄び表示されます。 


Mac OSXvlO .5.8 〜 V 10.6 .X : 

[パスワードを要求]をチェックするとパスワードの入力欄び表示されます。 


ぶ 


"3 ンビューザとコビュー丰ヴトローク S け田^ 

昨田 した t - ツー ウのらのと u 申ュ U テイの gQ ち A 占し 正 

ホ ■ 


チ■すル： 


XXStXXM 

fll "■■■ 


た卞ユ Lff 千： [ 40ビ y 卜1 
バスつード： . 


パスつ-ド去 g 田： I [•… J 


ん占^正バユつ-ド11 ， ■ASCn 31中で51ゥピ STlf ， g じ IJ 
1¢ 5ど!0 でが J ntf な D か古山. 


キ甲ツゼ化 • 


E 


化ホ 


3 


ネッ h ワーク名 

アドホックのネットワーク名 ( SSID ) を英数字で入力します。 

ここで付けたネットワーク名びプ U ンター側で検索されます。 

チヤンネル 

自動 （11) を選択します。 

パスワードを要求 

チェックを付けます。 

この項目は Mac OS X vlO .5.8 〜 vl 0.6. x でのみ表示されます。 


アクセスポイントを使用しない直接接続 
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セキユ IJ テイ 

40ビット WEP を選択します。 

Mac OS X vlO .5.8 〜 V 10.6. X では、40ビット WEP (互換性重視）または40ビット（互換性重視） 
を選択します。 

パスワード 

パスワードを入力します。 

ここで指定したパスワードをプ IJ ンター側に入力してください。 

パスワードを確認 


ぶ メニューバーの W 卜 Fi の状況アイコンから、手順2で作成したネットワークが接続されている（ネットワーク名 
がチェックされている）ことを確認します。 


がが〇 


Wi - Fi : ホットローブをな巧中—. 
Wi - F ; ちのにする 


xxpooooa 

X 匡) 


占で 

a 甲 



ほかの ホッ h ' つーウに皮按-… 
みットでークを巧に... 
h すジトつ 一口 h 巧ホ 域を 正-が< , 


上で終了です。 


IP アドレス自動取得設定の il 認 （ Windows ) 

パソコンの IP アドレスび自動的に取得する設定になっているかを確認する手順を説明します。 

ム Windows の[ネットワーク設赶画面を表示させます。 

Windows 7 /Windows Vista : 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[ネットワークとインターネット]の[ネットワークの状態とタスクの表示] 
の順にク U ックしてください。 

Windows XP : 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[ネットワークとインターネット接続]の順にク U ックしてください。 

2. [アダプターの設定変更]をクリックします。 

Windows Vista : 

[ネットワーク接続の管理]をク U ックします。 

Windows XP : 

[ネットワーク接続]をク U ックします。 


アクセスポイントを使用しない直接接続 
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ぶ [ワイヤレスネットワーク接続]をちクリックして、[プ□パティ]をクリックします。 



ん [インターネットプ□トコルバージョン4 ( TCP / IPV 4)] を選択して、[プ□パティ]をクリックします。 


アクセスポイントを使用しない直接接続 
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ワイでレスタザトワ■口田 H W プ□パテイ 
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一 ■^Srt を甘^でを^巧走のイド正リ7すット3ーウブ□トコ 




OK 


J [ * ，加レ 


5. 拴般]タブの [ IP アドレスを自動的に取得する]が選択されていることを確認します。 


イ>夕-ホ W 卜了 □ トコルパ-をョ > 4 {TCP/]M 脚ブ□パティ \ 

ち E 1 せ胁Iが I 

わトローりて-こ細 tffSHt ー ト2化てい iJl 古にい13^白卵抵と师 
巧リす—卜 HI てげみ A ちな-ようの一巧;わに3巧な P 店玉£1^、ちわ巧 



反 [代替の構成]タブをクリックし、[自動プライべート IP アドレス]が選択されていることを確認します。 


アクセスポイントを使用しない直接接続 
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イ>で—不がト ブロトコルバーをョ > 4 【TCR||]M 的ブ□パティ 1 t IMad 

をが fi; け"紙，] 
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ス [0 K ] をクリックし、[インターネットプ □ トコルバージョン4 ( TCP / IPV 4) のプ□パティ]画面を閉じます。 
8 . [閉じる]をクリックし、[ワイヤレスネットワーク接続のプ□パティ]画面を閉じます。 

1；1上で終了です。 


プリンターとパソコンの設定 


Windows の場合 


付属のソフトウエアディスクを使って無線 LAN を設定します。 

Windows 7 /Windows Vista 

4 「無線 LAN 設定-カンタン自動設定-」10ページ 

Windows XP 

今 「無線 LAN 設定-自動設定 （ USB ケーブルを使用）-」16ぺージ 


Mac OS X の場合 


プ U ンターの操作パネルから「無線 LAN - 手動設定-」で設定します。操作パネルの手順は、 ！；( 下のページを参照してく 
ださい。 

今 「手動設定」51ページ 
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2台目な時のパソコンを追加お続 


2台目降のパソコンを追加巧続 

プ U ンターのネットワーク設定に使ったパソコンとは別のパソコン （2 台目じ I 降）でネットワークプ U ンターを使えるよ 
うにします。 

1 . 接続するパソコンに、付属のソフトウェアディスクをセットします。 


MacOSX は [Install Navi ] アイコンをダブルク U ックします。 


画面の指示に従って操作します。 


2 . インストールを開始します。 

Windows : 

[必須ソフトウエアのインス I -ールと接続設定]を選択します。 



Server OS/Mac OS X : 

ソフトウェア選択画面でインス!-ールするソフトウェアを選択して[インス!-ール]を選択します。 

本製品をパソコンから使用するための最低限のソフトウエアにはチェックび入っています。「電子マニュアル」は必 
ずチェックしてください。 


2台目降のパソコンを追加接続 
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表示される画面は製品ごと異なります。 

3. 次の画面が表示された5、[コンピューターの追加設定]を選択します。 



ん 画面の内容を確認して、[次へ]をクリックします。 


2台目 1 U 降のパソコンを追加接続 
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] 


[ Windows ファイアウォールに登録]のチェックボックスが表示された5、チェックが付いていることを確認して 
か5 [次へ]をクリックしてください。 

同一機種のプ U ンターび複数見つかると、[プ U ンター選択]画面び表示されます。プ U ンターの操作パネルで、ま 
たはネットワークステータスシートを印刷してネットワーク情報を確認し、ネットワーク設定を行うプ U ンター名 
( EPSON+MAC アドレス下6巧）を特定します。ネットワーク設定したいプリンターを選択して、炊へ]をク U ック 
して < ださい。 

4 「ネットワーク情報の確認（ステータスシートの印刷)」84ページ 

5. テスト印刷をするには、プリンターに A 4 サイズの普通紙をセットしてか5 [テストページ印刷]をクリックし 
ます （ Windows のみ)。設定を終了するには、[終了]をクリックします。 



按お度な提了 

な - XXXK MACyt レ乂 JOOtBtm な掛 


了け山 


) J 山 


ネホ巧-が W のしましち. 

正しく历1むすた:るには、[テか K -巧 P 則にク I お化て fMl をお；し 
ます. 

づ |. r 方-じ掛质かトレでくだな、 

巧的のわ卜方をはマ ニ ュ乃のごがだみ、 


fA ドー;;吨 


liLb でパソコンの追加設定は終了です。 


2台目降のパソコンを追加接続 


79 
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を 


参考 


Server OS でスキャナー搭載機種をお使いのときは、この後ネットワークスキャナーの接続設定を行ってください。 
4 「スキャナーの接続設定（スキャン機能対応機種のみ)」 94 ページ 


2台目降のパソコンを追加接続 
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じ I 降の手順は同じです。 


ネットワーク接続の確認 81 


ネツトワーク接続の確認 


ネットワーク接続診断（巧応機種のみ） 

プ U ンターには、プ U ンターのネットワーク接続を診断する機能びあります。プ U ンターをネットワークに接続できない 
ときは、ネットワーク接続診断機能をお試しください。なお、この機能は液晶ディスプレイび搭載されている機種で使用 
でさます。 


2.5 インチ液晶ディスプレイ搭載機種 

設定の画面を表示させます。 

( PX - K 751 F ) 

【セットアップ】ボタンを押します。 



( PX -675 F / PX -605 F ) 

[セットアップ]を選択します。 



モードの選択画面になっていないとさは、【ホーム】ボタンで表示させてください。 

( PX -535 F ) 

【メニュー】ボタンを押します。 
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2. [ネットワーク設定]を選択します。 


t ッにげ CSSS 

。ブリンターのおま入れ * 


I || I Ml II^M 

ク設定 1 


本ットワーク設定 


iq 町 


。日00马 le 巧ウド T 扣卜鼓を 
關次へ 


PX -535 F は表示されるメニュー構成び異なります。 


を 


参考 


PX-K751F で、パスワード入力画面が表示されたときは、パスワードを入力して□ックを解除してくださし、。 
パスワードが不明のとさは、パスワード設定をした方（管理者）に確認してください。 


ぶ [ネットワーク接続診断]を選択します。 



PX - K 751 F は表示されるメニュー構成び異なります。 

ん 診断結果が表示されます。 

じ I 下のように「ネットワークは正常に接続されています。」と表示されれば、接続に問題はありません。[いいえ]を 
選択してください。 




ネットワークは正常に接院 
されていまず。 

誇断結果を印刷しますか？ 



じ I 下のように「ネットワークは正常に接続されていません。」と表示されたら、診断レポートを印刷して、診断結果 
の詳細を確認してください。 

A 4 サイズの普通紙をセットして[はい]を選択します。 


ネットワーク接続の確認 
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2. [ X •ネットワーク設定]を選択します。 

が.む■トトク設を~~ 
日崎巧してください。 


作業前のモード（コピー、ファクス、スキャン）によって、表示されるメニューの番号が異なります。 

ぶ [2 •ネットワーク診断]を選択します。 

お.扣トトク誇断 
日 K を巧してください。 

ん 診断結果が表示されます。 

「ネットワーク接続は正常です。」と表示されれば、接続に問題はありません。終了してください。 
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ぶ EP 刷された診断レポートを確認します。 

診断レポートの見方とエラーメッセージの対処ち法は、下のページをご覧ください。 

今 「エラーメッセージび表汀^される」128ぺージ 

また、エラーメッセージを確認しても対処ち法びわからないときは、じ I 下のページへお進みください。 
今 「接続できない原因びわからない-無線 LAN に接続できないときの対処ち法-」139ページ 
今 「接続できない原因びわからない-有線 LAN に接続できないときの対処ち法-」144ページ 

LiLb で終了です。 


2ラインデイスプレイ搭載機種 ( PX -505 F ) 

1. 【メニュ ー 】ボタンを巧します。 


寧早訪。 

*3-©，皆の 
，国を留の 
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?ットトク接続は正苗て 
け亨了 2:印刷 


「正常に接続されていません。」と表示されたら、診断レポートを印刷して、診断結果の詳細を確認します。 
A 4 サイズの普通紙をセットして、[印刷]を選択してください。 


正苗「ご I 協占吉ゴゎ てした 

1:終了 た: 印刷 1 一 

5, EP 刷された診断レポートを確認します。 

診断レポートの見方とエラーメッセージの対処ち法は、 lil 下のページをご覧ください。 

今 「エラーメッセージび表汀^される」 128 ぺージ 

また、エラーメッセージを確認しても対処ち法びわからないときは、じ I 下のページにお進みください。 
今 「接続できない原因びわからない-無線 LAN に接続できないときの対処方法-」 139 ページ 

上で終了です。 


ネツトワーク情報の確認（ステータスシートの 
EP 刷） 

ネツトワークの設定と接続状態を確認でさます。 

ステータスシートを印刷するとさは、事前に A 4 サイズの普通紙をセツトしてください。 


2.5 インチ液晶ディスプレイ搭載機種 

1. 設定の画面を表示させます。 

( PX - K 751 F ) 

【セットアップ】ボタンを押します。 



( PX -675 F / PX -605 F ) 

[セットアップ]を選択します。 
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じ I 降の手順は同じです。 

2. [ネットワーク設定]を選択します。 


1!ッ 巧ッ]" _ 心， -^ 3 

。プリンターのお手入れ * 


励；お3 


□ 本ットワークお定 


H 町化1,か0阳*お 


庞 1 


。日 oogle 巧ウド r 片卜歲を_, 
關次へ 


PX -535 F は表示されるメニュー構成び異なります。 


を 


参考 


PX-K751F で、パスワード入力画面が表示されたときは、パスワードを入力して□ックを解除してください。 
パスワードが不明のときは、パスワード設定をした方（管理ち）に確認してください。 


ぶ [ネットワーク情報確認]を選択します。 


ネットつ—クお定 
。巧線 L 邮話定 
。本ッ巧ーク基本お定 


關次へ 
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申," 

ス丰ヤン 



mmu 


画因次へ 图 0 還巧 


ヘルプ 


モードの選択画面になっていないとさは、【ホーム】ボタンで表示させてください。 

( PX -535 F ) 

【メニュー】ボタンを押します。 


谭 I; 

置 I 0 

を导薑 
，養空の 

【惦图 


を逆趙 

圆〇ご 


ネットワーク接続の確認 
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凰 

S 3 


EPSON 

防 SOSf 


励[ し 

hW コピ ■ Ma がり 

四 の苗の 


2. [ X •ネットワーク設定]を選択します。 


がみトトク設を 
日临巧してください。 


作業前のモード（コピー、ファクス、スキャン）によって、表示されるメニューの番号が異なります。 

ぶ 比ネットワーク情報確認]を選択します。ネットワークステータスシートを E 口刷したいときは、[んネットワー 
クステータスシート印刷]を選択します。 


ネットワーク情報確認を選択した場合は、【▲】ボタン、または【▼】ボタンで情報を表示させて確認してください。 


れ]。10夕-を 


上で終了です。 
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お.扣トトク惜報碰認 
日崎巧してください。 


¢41む■トトクステ-时、トト 
3夕-卜を巧してくださし I 


PX - K 751 F は表示されるメニユー構成び異なります。 

4 •ネツトワーク設定や接続状態を確認します。 

ステータスシートを印刷すると、詳細な情報を確認でさます。ステータスシートを印刷するとさは、 A 4 サイズの普 
通紙をセツトしてから印刷をしてください。 


ネ、 y 卜7—ク情報確歲 _ 

ブリンターも EPS 卵!(糾 XXJt : 

巧爲だ態： 

無綿 LAN -61 了2,目 Mbps 
電放お飯が苗に良い ， 

困 因 ストタが"师鬧關次へ 


liLb で終了です。 


2ラインディスプレイ搭載機種 ( PX -505 F ) 

1. 【メニュ ー 】ボタンを巧します。 


暮 0 

寧早舒。 

をの 
画窜留0 
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お届ディスプレイがない機種 

機種によりボタンデヴインび異なります。 

ム A 4 サイズの普通紙をセツトします。 

2. プリンターの 【 NW ステータスシート】/にツトワーク設定情報】 ( PX - K 701) ボタンを巧します。 





ネッ トワークステータスシートび 印刷されます。 
liLb で終了です。 


ネットワーク接続の確認 
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その他の設定 


接続お態の変更 

USB 接続からネットワーク接続への接続変更は、ソフトウエアで行います。 

接続形態の変更（無線 LAN から有線 LAN へなど）は、プリンターで行います。 PX -505 F は、無線 LAN 設定されたプリン 
ターをネットワークから切り離すことびでさます。 

各製品のネットワーク機能は、「機種別ネットワーク機能一覧」でご確認ください。 

4 「機種別ネットワーク機能一覧」155ページ 


USB 接続か6ネットワーク接続への変更 


付属のソフトウェアディスクを使ってネットワーク設定を最初からやり直してください。 

今『準備ガイド』（紙マニュアル）裏面-「パソコンと接続して使うには」 

無線 LAN 接続（インフラストラクチャーモード） 

今 「ソフトウェアディスクで設定（パソコンでのご利用）」9ページ 

アクセスポイントを使用しない直接接続 
今 「アクセスポイントを使用しない直接接続」64ページ 

有線 LAN 接続 

今 「有線 LAN 接続」がページ 


ソフトウェアディスクがない場合は、エプソンのホームぺージにある 「Web Ins ね Her 」 を使ってインス!ルしてく 
ださい。詳しくは、エプソンのホームページをご覧ください。 

4 < http :// www . epson . jp / support / > -「簡単ドライバー自動更新ソフトウエア Web Installed 


を 


参考 


プリンターか6の接続お態の変更 


無線 LAN か 5 有線 LAN にを更 

液晶ディスプレイ搭載機種 

設定の画面を表示させます。 

( PX -675 F / PX -605 F ) 

[無線 LAN 設定]を選択します。 
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モードの選択画面になっていないとさは、【ホーム】ボタンで表示させてください。 

( PX -535 F ) 

【 Wi-Fi セットアップ】ボタンを押します。 



2 . 撫線 LAN を無効にする]を選択します。 


巧城 LAN 設定 _ 

巧 プッシュポタシ自動鼓定 
(AOSS/WPS) 

n PIN コード自動設駐 HIPS) 




。無線 L 削を無别にずる 



ぶ [はしリを選択します。 


を 


参考 



m 下の画面が表示された5、メモリーカードを取り出してか5、[はしリを選択します。 （ PX -675 F / PX -605 F ) 


その他の設定 
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_ A _ 

が Hi - ドが读れる可能'化げ 
あるをめ、力-ドを巧いてくだ 


、。話をを驗けますかク 



4 . プリンターと八ブ（またはブ□-ドバンドルーター)を LAN ケーブルで接続します。 （ PX -505 F を除く） 

上で終了です。 


2ラインディスプレイ搭載機種 （ PX -505 F ) 

ム 【 W 卜 Fi セットアップ】ボタンを巧します。 



2 . [7 •無線 LAN 無効]を選択します。 

か.撫線け N 搞就^ 

日 K を巧してください。 

义 [はしリを選択します。 

.1ぉをち1 を無就じし3 

|口; はい ないいえ 

• LiLb で終了です。 

液晶デイスプレイがない機種 

LAN ケーブルを接続すると、有線 LAN び有効になります。 

プ U ンターと八ブ（またはブ□ー ドバンドルーター）を LAN ケーブルで接続します。 
lil 上で終了です。 


ち線 LAN か5無線 LAN にをま （ PX -505 F を除 <) 

ム 無線 LAN 設定をします。 

今 「ソフトウェアディスクで設定（パソコンでのご利用）」9ページ 
今 「プ U ンター単体で無線 LAN 設定」51ページ 


その他の設定 
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じ I 降の手順は同じです。 

2 . [ネットワーク設定]を選択します。 
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2 . 接続されている LAN ケーブルを抜さます。 

liLb で終了です。 


ネットワーク基本設定（巧応機種のみ) 

プ U ンターの操作パネルで、ネットワークプ U ンター名や TCP / IP の設定を変更でさます。 

1 m 設定の画面を表示させます。 

( PX - K 751 F ) 

【セットアップ】ボタンを押します。 



( PX -675 F / PX -605 F ) 

[セットアップ]を選択します。 



モードの選択画面になっていないとさは、【ホーム】ボタンで表示させてください。 

( PX -535 F ) 

【メニュー】ボタンを押します。 
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でッにげ CSSS 

。プリンターのお手入れ * 


□ 本ットワークお定 


13 ■抑 


hi I Ui \^m 

ク設定 J 


。日 oogle 夕巧ド7リ>卜鼓を ， 


關次へ 


PX -535 F は表示されるメニュー構成び異なります。 


を 


参考 


PX-K751F で、パスワード入力画面が表示されたときは、パスワードを入力して□ックを解除してくださし、。 
パスワードが不明のときは、パスワード設定をした方（管理ち）に確認してください。 


ぶ [ネットワーク基本設定]を選択します。 



PX - K 751 F は表示されるメニュー構成び異なります。 

ん プリンター名を確認して、 [ OK ] ボタンで決定します。 

プ U ンター名は、ネットワーク上で表示される本製品の名前です。 

初期設定は [EPSONXXXXXXJ (X は MAC アドレスの下6巧）になっています。プ U ンター名を変更するとさは、文 
字を入力し直してください。 

プ U ンター名として入力でさる文字規則はじ I 下の通りです。 

•文字数： 2〜15 (1 文字は不可） 

•使用可能文字： A 〜 Z、a 〜 Z 、 〇〜9、 - (半角 スぺースは 不可） 

•先頭に使用でさる文字： A 〜 Z、a 〜 Z (0 〜9、■は不可） 

•最後に使用でさる文字： A 〜 Z 、 a 〜 Z 、 〇〜9 (-は不可） 


その他の設定 
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^^PSONXXXXXXl 

A 日 C D E F 日 H I J ，、" ab12 
K L M N 0 P Q R S T 日己ち 
U y W X V Z "V 片 

1234567890 空白 
反 / : C 〕 + — ■ I ， I ~ 一 


5. TCP / IP の設定方法を選択します。 

[自動設定]を選択することをお勧めします。ご使用のアクセスポイントやブ□ー ドバンドルーターに搭載の DHCP 
サーバーによる IP アドレス自動取得機能を有効にしているときは、[自動設定]を選択すると簡単に設定できます。 

本製品に固有の IP アドレスを設定するときは、[手動設定]を選択して、 [ IP アドレス]/ [サブネットマスク]/ [デ 
フオルトゲートウェイ]のアドレスを入力してください。 



ご利用の巧"ム柳づ-で 、 DHCP 
サ -jr- を巧うじきは自制聞忘 
IP アト"レスなどを入方ずるとまは 


丰お]設定を遇んでください 


反 設定内容を確認して、 [ OK ] ボタンを巧します。 


設定 f お忍 

ブリン女一短 EPS 加 } MKJW 
TCP / IP 嚴定ち;左白動設定 


陋次へ 


m 下の画面が表示された5、メモリーカードを取り出してか5、[はしリを選択します。 （ PX -675 F / PX -605 F ) 



その他の設定 
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liLb で終了です。 


スキヤナーの接続設定（スキヤン機能対応機種 
のみ） 

スキャナーびネットワーク接続できていないときは 、 「EPSON Scan の設定」を起動して、スキャナーの接続設定をご確 
認ください。 

Server 0 S をお使いの場合、ソフトウェアのインス!ルおよびネットワーク接続設定び終わったら、スキャナーの接続 
設定を行ってください。 


ム EPSON Scan の設定を起動します。 


Windows : 

[スタート]-[すべてのプ□グラム](または[プ□グラム])- [ EPSON ] - [EPSON Scan ] - [EPSON Scan の設定] 
の順にク U ックしてください。 

Mac OS X : 

[八ードディスク]-[アプ U ケーシヨン ]- [Epson Software ] - [EPSON Scan の設定]の順にダブルク U ックして 
<ださい。 

义 [スキャナーの選択]リストでご使用のスキャナー選択して、[接続方法]で[ネットワーク接続]をクリック 
し、[追加]をクリックします。 

[追加]画面び表示され、自動的にスキャナーび検索されます。 



义 検索が終了した5、 IP アドレスをクリックして [0 K ] をクリックします。 


その他の設定 
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•同じネットワーク上に複数のスキャナーが接続されていた5、[スキャナー名]に設置場所などの名前を付けてお 
くと、 IP アドレスが変わってもご使用のスキャナーを特定しやすくなります。 

•ルーターを越えた場所（別セグメント）にあるスキャナーは検索でさません。 

•[スキャナー名]は、全角 16 夕字/半角 32 夕字まで入力でさます。 

ん IP アドレスを選択して[テスト]をクリックします。 

[スキャナーの状態]欄に「接続テストは成功しました。ネットワークスキャナーは使用可能です。」と表示された 
ら、スキャナーとパソコンび正しく接続されています。 



「スキャナーとの正常な通信がでさません。」と表示された5、スキャナーとパソコンが正しく接続されているか、 
スキャナーの電源が入っているかをご確認ください。 

5. [0 K ] をクリックします。 
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liLb で終了です。 


ファイル共有設定（対応機種のみ） 

ネットワーク上のパソコンからプ U ンターに接続されている外部記憶装置（メモ U —カードや USB フラッシュメモ U — 
など）を使用するときの動作モードを変更します。なお、 PX - K 751 F / PX -535 F はメモ U —カードは使えません。 

ネットワークに接続されたプ U ンターの外部記憶装置（メモ U —カードや USB フラッシュメモ U —など）をネットワー 
クドライブとしてネットワーク共有でさます。同じネットワーク内で、プ U ンターに USB 接続されたパソコンとネット 
ワーク接続されたパソコンび混在するとさに、ネットワークドライブに対してどちらのパソコンを読み書さ可能にするか 
を選択します。 

ネットワーク接続で使用するとさは、「ファイル共有設定」を「ネットワーク接続優先」にしてください。 USB 接続のパ 
ソコンからは読み込み専用になります。 


• 2 TB の HDD など大容量の外部記憶装置をファイル共有すると、パソコンか5認識するのに時間がかかることがあ 
ります。 （ PX -535 F を除く） 

•製品単体で[スキャンしてメモリーカードに保存]/ [スキャンして外部機器に保存]を使用している間は、ファ 
イル共有されたメモリーカードや夕+部記憶装置にアクセスでさません。 


設定 

プ U ンターの操作パネルでファイル共有設定をします。 

ゴ， 設定の画面を表示させます。 

( PX - K 751 F ) 

【セットアップ】ボタンを押します。 



( PX -675 F / PX -605 F ) 

[セットアップ]を選択します。 
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じ I 降の手順は同じです。 

2 . [ファイル共有設定]を選択します。 


t ッ 巧ッ y _ 

口 Epson C 日 meet 設定 * 


■i ■ 伽 " n w の lami" 

。乃イル共有設定 n 


PX -535 F は表示されるメニュー構成び異なります。 


を 


参考 


PX - K 751 F で、パスワード入力画面が表示されたときは、パスワードを入力して□ックを解除してください。 
パスワードが不明のときは、パスワード設定をした方（管理ち）に確認してください。 


ぶ 優先する接続お態を選択します。 


ファイル巧ち嚴定 


irera 巧爲班/ 



々ットワーク接爲惕先 


慢射こしを接綺閒 i からは 
商か舌き可能、化方は商か 
泛かのか巧能です。 
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申," 

ス丰ヤン 



mmu 


画因次へ 图0還巧 


ヘルプ 


モードの選択画面になっていないとさは、【ホーム】ボタンで表示させてください。 

( PX -535 F ) 

【メニュー】ボタンを押します。 


谭 I; 

置 I 0 

を导薑 
，養空の 

【惦图 


を逆趙 

圆〇ご 
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を 


参考 

m 下の画面が表示された5、メモリーカードを取り出してか5、[はい]を選択します。 （ PX-675F/PX-605F) 


LiLb で終了です。 


が Hi - ドが 读れる可能' 化げ 
あるため、力-ドを巧いてくだ 


をち还淵巧お財 



關次へ 


確認 

ネットワーク共有するためのプ U ンター名を確認します。 

ゴ， 設定の画面を表示させます。 

( PX - K 751 F ) 

【セットアップ】ボタンを押します。 



( PX -675 F / PX -605 F ) 

[セットアップ]を選択します。 



モードの選択画面になっていないとさは、【ホーム】ボタンで表示させてください。 

( PX -535 F ) 

【メニュー】ボタンを押します。 
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，を 


rt-J かり frr 卜 

當国 
尸ゴ」 もをも地扇言! 

I 田 に 茵基 (5 の [かな J 

■ ■— ■ •£ l-iVT 1 J xfl— 


巧-巧が 


じ I 降の手順は同じです。 

2. [ネットワーク設定]を選択します。 



PX -535 F は表示されるメニュー構成び異なります。 


PX-K751F で、パスワード入力画面が表示されたときは、パスワードを入力して□ックを解除してくださし、。 
パスワードが不明のとさは、パスワード設定をした方（管理ち）に確認してください。 

ぶ [ネットワーク情報確認]を選択します。 


ネットつ—ク設定 



ん [プリンター名]を確認します。 


立" J h n — わ■佳 a 民 もを章巧 

[5^ リンターち; EP 如 NXXJTOX I 

巧抗化 

無綿 LAN -6 V 72, 目 Mbps 
覃液お飯が苗に辰い ， 

固 固 ストタが"师鬧關次へ 


を 


参考 


必要に応じて、プリンター名や IP アドレスをメモしたり、ステータスシートを印刷したりしてください。 
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liLb で終了です。続いて接続します。 


接続 


Windows 

プ U ンターの外部記憶装置（メモ U —力ードス□ットや USB フラッシュメモ U —など）をネットワークドライブとして 
割り当てます。 

ム [スタート]-[すべてのプ□グラム]-[アクセサリ]-[ファイル名を指定して実行]の順にクリックします。 
Windows XP : 

[スタート]-[ファイル名を指定して実行]をク U ックします。 

2. [名前に確認したプリンター名を入力して、 [0 K ] をクリックします。 

1；( 下の書式で入力します。 

書式）¥¥ (プ U ンター名）または ¥¥ XXX . XXX . XXX.XXX (プ U ンターの IP アドレス） 

※「¥」は半角で入力してください。 


- 7アイ ji ぶを巧でして拓于 

'な' がす 正了 □ヴ ラムさ，王 1 1 去 田< J 北ぶ一か ドキ王 
ン I'' ち、イシ ター ホが トリ y- ス a をん う レてくださし、 

を。 【 m; ¥¥EP£ON 狙。 のな） ■ 


1 化 

ホでンたル 

P 巧の… 




ぶ [ memorycard ] または [ usbstorage ] アイコンをちクリックして、[ネットワークドライブの割り当て]を 
クリックします。 
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ん 必要に応じて[ドライブ]リストか5、害 y り当てたいドライブ名を選択します。 

パソコンを起動するたびにネットワークストレージを使用するときは、[□グオン時に再接続]をチェックしてくだ 
さい。 


みホゲトワ■ウドライブの B ゥ当て 
H り当て居中卜ごーウコす J 巧一を iSd み yc く.ださい 


M 巧す物とを届でが5イプた^。でし[巧な"た 


巧"の); 
加の-の J: 



な："吐かか占化 


I 这が万三•に巧すおで）； 

.お巧 J LMSEf 

f えピ 过ゴ舰巧識でちを J 凹た 正比だぶ！" 


，巧も… 


曲 


r 完了の J [ 丰。レ] 

5. 院了]をクリックします。 

割り当てたネットワークドライブは、マイコンピューター（またはコンピューター）内に八ードディスクなどと同様 
に表されます。 


ネットワークドライブアイコンをダブルク U ックすることで、外部記憶装置内のファイルを表示でさます。 


上で終了です。 
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Mac OS X 

1. [移動]-[サーバへ接続…]の順にクリックします。 

2. [ヴーバアドレス]欄に確認したプリンター名を入力して、腊続]をクリックします。 

Lil 下の書式で入力します。 

書式） 

cifs :// (プ U ンター名） 

または 

smb :// (プ U ンター名） 


« 〇 n 

せ-パへお》 

サーバ 了ドレス： 


[cifs ： y/EfS09ifX}OOM4 

山凹 

が**:>で一 り： 


@ MR 

ブラつゴ [ おみ 1 


プリンターか 5 メモリーカードや USB フラッシュメモリーなどを取り出すとさは、事前に、デスクトップにある 
[メモリーカードドライブ]アイコンなどをゴミ箱にドラッグアンドド □ ップしてください。ゴミ箱にドラッグア 
ンドド□ップしてか 5 取り出さないと、別のメモリーカードや USB フラッシュメモリーなどをセツトしたときに、 
共有ドライブの内容が正常に表示されないことがあります。 


上で終了です。 


ネットワーク設定の巧期化 

プ U ンターのネットワーク設定を初期設定に戻す（初期化）には、下の手順に従ってください。なお、ネットワーク設 
定の初期化を実行すると 「Epson Connect 」 やに 00 gle クラウドプリント」の登録情報も削除されます。再度利用する 
には、プ U ンターのネットワーク設定後に登録をし直してください。 


2.5 インチ液晶ディスプレイ搭載機種 

1. 設定の画面を表示させます。 

( PX - K 751 F ) 

【セットアップ】ボタンを押します。 
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( PX -675 F / PX -605 F ) 

[セットアップ]を選択します。 



モードの選択画面になっていないとさは、【ホーム】ボタンで表示させてください。 

( PX -535 F ) 

【メニュー】ボタンを押します。 



喊 


rt-J かり frr 卜 

當 I 国 


巧-が 


じ I 降の手順は同じです。 

2. [購入時の設定に戻す]を選択します。 



PX -535 F は表示されるメニュー構成び異なります。 


PX-K751F で、パスワード入力画面が表示されたときは、パスワードを入力して□ックを解除してくださし、。 
パスワードが不明のとさは、パスワード設定をした方（管理ち）に確認してください。 

义 [ネットワーク設定]を選択します。 
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〇。) 3に ■ 7雨が州 

^ の面の 


2. [X•購入時の設定に戻す]を選択します。 




醜入時の設定に展す 
口 7アクス登錄データ巧 



ん [はしリを選択します。 


ネットワーク設をを賊入時の 
が躺こ戻しますか？ 



關次へ 


を 


参考 


m 下の画面が表示された 5 、 メモリーカードを取り出してか 5 、 [はしリを選択します。 （ PX -675 F / PX -605 F ) 


がトカ-ドが读れる可能'化げ 
あるた:め、力-ドを巧いてくだ 


を巧ず3誦至玉財 



liLb で終了です。 


2ラインディスプレイ搭載機種 （ PX -505 F ) 


1. 【メニュ ー 】ボタンを巧します。 
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7.講人時の設定に ] E 
日 K を押してください。 


を 


参考 


作業前のモード（コピー、ファクス、スキャン）によって、表示されるメニューの番号が異なります。 

ぶ [3 •ネットワーク設定]を選択します。 


おみトトク設を 
日崎巧してください。 


ん [はしリを選択します。 


EiiiLn’-A 設定を講入お 

II : はい|2:いいえ 

5. JiTF の画面が表示された5、 [0 K ] ボタンを巧します。 


購入時の設定じ戻し 
日崎巧してください。 


上で終了です。 


液晶ディスプレイがない機種 


機種によりボタンデヴインび異なります。 


1. プリンターの【電源】ボタンを押して電源を切ります。 

义 プリンターの 【 NW ステータスシート】/【ネットワーク設定情報】 （ P ) C - K 701) ボタンを巧したまま區源】 
ボタンを巧します。 

ランプび点打したら手を離します。 


古回 


む 


3. 初期化が終了するまで、しば5くお待ちください。 

電源ランプだけび点打した状態になると、初期化は終了です。 

liLb で終了です。 
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その他のネットワーク印刷 

ネットワーク接続で印刷するための、その他の設定ち法を説明します。 


EpsonNet Print 印刷 （ Windows) 

•サーバーやルーターの DHCP 機能によってプ U ンターの IP アドレスび変更されても、設定し直す必要びありません。 
•ルーターを越えた場所にあるプ U ンター（別セグメントのプ U ンター）で印刷でさます。 

• Windows のスプーラー画面の上部に、プ U ンターのステータスび表示されます。 

今 「EpsonNet Print 印刷 （ Windows )」 107ぺージ 


WSD 印刷 （Windows 7/Windows Vista) 

• Windows 7 /Windows Vista に標準搭載されている印刷方■法です。 WSD とは Web Services on Devices の略で、ネット 
ワーク上のパソコンやプ U ンターなどを自動的に探索するための仕組みです。 

• WSD でプ U ンターを使用するとき、 Windows の [Windows FAX とスキヤン]からスキヤン機能を使用できます。 

•プ U ンターの IP アドレスを変更しても、自動で追従します。 

•ルーターを越えた場所にあるプ U ンター（別セグメントのプ U ンター）で印刷でさます。 

今 「WSD 印刷 (Windows 7 /Windows Vista ) J 113 ぺージ 


標準 TCP/IP 印刷 （ Windows) 

• os に標準搭載されている印刷方法です。 

•ルーターを越えた場所にあるプ U ンター（別セグメントのプ U ンター）で印刷できます。 

•イベントビューアーを使用して印刷□グ（記録）を取得できます。 

•ヴーパーやルーターの DHCP 機能によってプ U ンターの IP アドレスび変更されたら、 IP アドレスを手動で設定し直す 
必要びあります。 

4 「標準 TCP/IP 印刷 ( Windows ) J 116ぺージ 


Bonjour 印刷 （Mac OS X) 

サーバーやルーターの DHCP 機能によってプ U ンターの IP アドレスび変更されてち、設定し直す必要びありません。 
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4 「Bonjour 印刷 （ MacOSX )」 122ぺージ 


EpsonNet Print EP 刷 （ Windows ) 


EpsonNet Print のインストール 

管理をの権限を持つユーヴーで□グオンして<ださい。 


重要 

EpsonNet Print は、旧印刷用ソフトウエア 「EpsonNet Direct Print Version 1.0 または Version 2. x 」 がインストール 
されているパソコンにはインス I -ールでさません。 

• EpsonNet Direct Print Version 1.0 をご使用の場合は 、 EpsonNet Direct Print を削除してか5 EpsonNet Print をイン 
ス I -ールしてください。 

• EpsonNet Direct Print Version 2. x をご使用の場合は 、 EpsonNet Print のインストール中に警告メツセージが表示さ 
れますので、画面の指示に従って EpsonNet Direct Print Version 2. x を削除してください。 

ム 付属のソフトウエアディスクをパソコンにセツトします。 

インス I -ールメニュー画面またはソフトウエア選択画面び表示されるまで画面の指示に従って操作します。 

义 インストール項目を選択します。 

Windows : 

インス!-ールメニュー画面で[必須ソフトウェアのインス!-ールと接続設定]を選択します。 


Server OS : 

ソフトウェア選択画面で[ネットワークユーティ U ティー]をチェックして[インス!-ール]を選択します。 

义 [接続巧選択]画面が表示された5、[キャンセル]を選択します。 

ソフトウエアのインス I -ールは終了しているので、インス I -ーラーを終了させます。 
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因"' な ' I 



ん メッセージを確認してインストーラーを終了します。 

じ1上で終了です。次に、パソコンのセットアップをします。 


プリンターポートの作ぶ/プリンタードライバーのインス 
卜ール 

セットアップを始める前に、パソコンに IP アドレスび設定されていることを確認してください。 

また、プ U ンターにメーカー設定値 (192.168.192.168) LU 外の IP アドレスび設定されていることも確認してください。 
プ U ンターの IP アドレスはプ U ンターの操作パネルやネットワークステータスシートで確認でさます。 

4 「ネットワーク情報の確認（ステータスシートの印刷)」84ページ 

ム Windows の[プリンター]画面を表示させます。 

Windows 7 : 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[八ードウエアとサウンド]の[デバイスとプ U ンター]の順にク U ックし 
て < ださい。 

Windows Vista/Windows Server 2008 : 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[八ードウエアとサウンド]の[プリンタ]の順にク U ックしてください。 

Windows XP/Windows Server 2003 : 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[プ U ンタとその他の八ードウエア]の[プ U ンタと FAX ] をク U ックして 
<ださい。 

义 プリンターを追加します。 

Windows 7 : 

[プ U ンターの追加]をク U ックしてください。 
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Windows Server 2008 R 2 : 

[プ U ンターの追加]-[管理者として□ーカルプ U ンターまたはネットワークプ U ンターを追加する]の順にクリツ 
クして < ださい。 


Windows Vista/Windows Server 2008 : 

[プ U ンタのインス!-ール]をク U ックしてください。 

Windows XP : 

[プ U ンタのインス!-ール]をク U ックして、表示される画面で[次へ]をク U ックしてください。 


Windows Server 2003 : 

[プ U ンタの追加]]をダブルク U ックして、炊へ]をク U ックしてください。 



ぶ □一カルプリンターを追加します。 

Windows 7 /Windows Vista/Windows Server 200 8 : 

[□ーカルプ U ンターを追加します]をク U ックしてください。 

Windows XP/Windows Server 2003 : 

[このコンピュータに接続されている□ーカルプ U ンタ]を選択し、[プラグアンドプレイ巧応プ U ンタを自動的に検 
出してインス!-ールする]のチェックを外して、[次へ]をク U ックしてください。 
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い .，/ M プリ >夕-のなな] 

イシスト ー J レすをプ U >夕一の IfcS 巧 ii 巧 


曲 



叫&プリ:ホーがなし巧こめオプ占ヨン 5 ffJi してくださいが S & プリ:>を一はブラツ 
インさむたと S に曰 R 的にイ >スルす〇ます;. 


ホ みットつーク.つイ f レスまたは eiyehwth ブ U：> クー5出由しま Tf 边） 

コシビ:!ーターがネッ—なに虫巧さ打てい3か、壬たは BJyetoofiJhi ブ ■_■>：> や一かごイ t レ 
スプリンターめむ/になつてい田こと面な挺して；ださい. 


巧「—キ^>垃レ—] 


ん 廝しいポートの作成]を選択し、ポートの種類か5 [EpsonNet Print Port ] を選択して、[次へ]をクリツ 
クします。 

ご使用の Windows によって [Windows セキュ U テイの重要な警告]画面び表示されます。[ブ□ックを解除する]を 
ク U ックしてください。 


1^^ 

^ m プリ >を一の巧用! 

プリシをーポート。 ii 乳 

丸 >9- ホ-卜なっ巧>ビュ-ぅ-が如ホ-と《«53か巧がぉな口まず- 


,民恥ゴ-巧俩邮 
fa 巧如1ゴー阳^¥迅[〇: I 

ぶ- 


LPT1; [ ブ拉 5 -ゴーけ 



It なぺけ) II 牛 C ン C ル] 


5. ご使用のプリンターを選択して、[次へ]をクリックします。 

ご使用のプ U ンターび表示されないとさは、電源び入っているかを確認して[再検索]をク U ックするか、[ポート 
直接入力]をク U ックして IP アドレスを指定してください。 
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•別セグメントのプリンターを指定するときは、[ネットワーク設定]をクリックして設定してください。 

• [ネットワーク設定]をクリックして設定を変更したときやポートの追加中にプリンターの電源を入れたときは、 
[再検索]をクリックしてください。 

•手順4で表示された [ Windows セキュリティの重要な 警告] 画面で[ブ□ックする]を選択したときは、パソコ 
ンと同じセグメントにあるネットワークアドレスのプリンターのみ表示されます。異なるネットワークアドレス 
のプリンターを表示するときは、[コント□-ルパネル]の [ Windows ファイアウォール]で設定を変更してくだ 
さい。 

反 画面の内容を確認して、[完了]をクリックします。 

[ポートタイプ選択]でポートタイプを選択でさます。通常、変更する必要はありません。 

各項目の説明は、下表をご覧<ださい。 



項目名 


内容 
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ポートタイプ選択 

作成するポートのタイプを選択でさます。 

IP アドレス（自動） 

使用するパソコンとプ U ンターび同ーセグメント内にあり、プ U 
ンターの [IP アドレスの設定ち法]び[自動]になっているとさ 
に選択します。 

プ IJ ンターの IP アドレスび変更されても、ポートと IP アドレスび 
自動的に関連付けられるため、 IP アドレスび変わるたびに使用す 
るパソコンのポート名を変更する必要びありません。 

ただし修理などで製品を交換して MAC アドレスび変わるとさは、 
ポートの再作成び必要です。 

IP アドレス（固定） 

プ U ンターの [IP アドレスの設定ち法]び[固定]になっている 
ときに選択します。 DHCP ヴーパーなどによって各アドレスを自動 
で取得しているとさは、選択しないでください。 

ポー h 名 

[ポートタイプ選択] U ストで選択した項目によって、1^(下のように表示されます。 

• [IP アドレス（自動)]: EP+MAC アドレス下6巧：プ U ンター名 

• [IP アドレス個定 )] : IP アドレス：プ IJ ンター名 

モデル名 

プ IJ ンター名び表示されます。 

名前または IP アドレス 

[ポートタイプ選択] IJ ストで選択した項目によって、1^(下のように表示されます。 

• [IP アドレス（自動)]: EP+MAC アドレス下6巧 

• [IP アドレス（固定)]: IP アドレス 

プ〇トコル 

使用プ□トコル（拡張 LPR ) び表示されます。 


ス [ディスク使用]をクリックします。 


お 

な 与プリ >で-城か 

プリシを一1^5イパーのインストール 

一齡ちブ把を-を STffi し TX なれ ■ 化!巧于《|に^?ミ巧な心曲 Up か C] でヴわりしてく。 tW 
ホ イ W 卜-み¢0からがパ-ちわ式卜づけ W は.[みがホ捕ちみ巧してくだを、 


な!を * 


■7 M - A 

1 i 


啡ド "1 。レ獅 



W 如が AL-CIQQD 

(XM<b 


[^fpwn 占し - cim 

& t 4 n — 


口 Fn™ 占 1 ィ iflM f 


9 な1ド訂パ-4^デ^^り巧がむひザん ( 化！ |[ 。巧任麻 つ皿 

ド5イ/卜の g 足が量: B わ Uffl 


[ 巧, A じり ^ I 车。。位し] 


8. 付属のソフトウエアディスクをパソコンにセツトして、惨照]をクリックし、ディスクドライブを選択します。 


?□がビ—ディスク巧ろインスト—ル 


iai 


一 お圓麵撼醒徽た 置 


巧の抽 Kj ) ぶ-が。 
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ディスクドライブじ(下、プ U ンタードライバーび入っているフオルダーを選択してください。 0 S 環境により選択す 
るフォルダーび異なります。 


OS 環境 

選択するフオルダー 

32 bit 版 Windows 

WINX 86 

64 bit 版 Windows 

WINX 64 


を 


参考 


付属のソフトウェアディスクのフオルダーを確認して設定してくださし、。 
この後は、画面の指示に従ってインス I -ールしてください。 

LU 上で終了です。 


WSD 巧刷 （Windows 7/Windows Vista) 

ここでは、ネットワークに接続したプ U ンターを、 WSD (Web Services on Devices ) を使用してセットアップするち法 
を説明します。 


WSD を使用してセットアップするには、使用するパソコンとプリンターがネットワーク接続されている必要があり 
ます。 


ソフトウェアのインス I ル 

WSD を使用してセットアップするときは、付属のソフトウェアディスクからソフトウェアをインス I -ールしておく必要 
びあります。 

ソフトウェアディスクをパソコンにセットし、画面の指示に従ってインス I -ールしてください。 


プリンター （ WSD デバイス）の登録 

WSD でプ U ンター（プ U ント/スキヤン機能）を使用できるようにします。 

ム プリンターの電源が入っていることを確認します。 

2. Windows の[ネットワーク]画面を表示させます。 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[ネットワークとインターネット]-[ネットワークと共有センター]の[ネッ 
トワークのコンピューターとデバイスの表示]の順にク U ックしてください。 

ぶ ご使用のプリンターアイコンをちクリックして、[インストール]をクリックします。 

[ユーヴーアカウント制御]画面び表示されたら作業を続行してください。 
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アイコンには、ネットワーク上のプリンター名（例： EPSONXXXXXX ) が表示されます（製品名とは異なります)。 
プリンター名は、本体の操作パネルやネットワークステータスシートで確認でさます。 

4 「ネットワーク情報の確認（ステータスシートの印刷)」 84 ページ 

•[インス!-ール]と表示される場所に[アンインス!-ール]と表示された5、[アンインス!-ール]をクリックし 
てか5やり直してください。 

ん [デバイスを使用する準備ができました]をクリックします。 


を 


参考 



14:50 

里が日リ杠5 


ぶ 画面の内容を確認して、[閉じる]をクリックします。 


i ドライバ ー y ? トクエアのインストール 1^ 

テパイスモ巧用す 33* がで g まし t 


か孤スキ的テパイス 
WSO 郎げパイス 
EPSON XS-XXXX 


イ 巧用す33側がで f まし t 
ィ ホ巧平る*，がで f モレ t 
ゾ巧巧す宙 as がて S ましを 



1 M じが0 1 

V_ / 


反 Windows の[プリンター]画面を表示させます。 

Windows 7 : 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[八ードウエアとサウンド]の[デバイスとプ U ンターの表示]の順にク U ッ 
クして < ださい。 
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Windows Vista/Windows Server 2008 : 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[八ードウエアとサウンド]の[プリンタ]の順にク U ックしてください。 

ス ネットワーク上のプリンター名（例： EPSONXXXXXX ) が表示されたアイコンが登録されていることを確認 
します。 


WSD で印刷するときは、ネットワーク上のプ U ンター名び付いたプ U ンターを選択してください。 



正常にインス!-ールされないとさは、手順3の画面でご使用のプリンターアイコンをちクリックして[アンイン 
ス I -ール]をクリックした後、手順 1 か 5 やり直してください。 

それでちインス I -ールされないとさは、ソフトウエアディスクか 5 インス I -ールしたソフトウエアを削除して、イ 
ンス I -ールか 5 やり直してください。 

上で終了です。 


WSD でスキャン機能を使用するときは、 Windows の [Windows FAX とスキャン]または[ペイント]を使用し 
て < ださい。 

• [Windows FAX とスキャン]または[ペイント]で選択されるスキャナーは、ネットワーク上のプリンター名（例： 
EPSONXXXXXX ) が表示されます（製品名とは異なります）。プリンター名は本体の操作パネルやネットワークス 
テータスシートで確認でさます。 

4 「ネットワーク情報の確認（ステータスシートの印刷)」84ページ 

• EPSON Scan を使用するときは、 J ^ TF のぺージをご覧ください。 

4 「スキャナーの接続設定（スキャン機能対応機種のみ)」94ページ 

•市販のソフトウエアを使ってスキャンする方法は、ご使用のソフトウエアに付属のマニュアルをご覧ください。 


<D 


重要 
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標準 TCP/IP EP 刷 （ Windows) 


プリンターポートの作ぶ/プリンタードライパーのインス 
卜ール 

ム Windows の[プリンター]画面を表示させます。 

Windows 7 : 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[八ードウエアとサウンド]の[デバイスとプ U ンターの表示]の順にク U ッ 
クして < ださい。 


Windows Vista/Windows Server 2008 : 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[八ードウエアとサウンド]の[プリンタ]の順にク U ックしてください。 

Windows XP/Windows Server 2003 : 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[プ U ンタとその他の八ードウエア]の[プ U ンタと FAX ] をク U ックして 
<ださい。 

义 プリンターを追加します。 

Windows 7 : 

[プ U ンターの追加]をク U ックしてください。 

Windows Server 2008 R 2 : 

[プ U ンターの追加]-[管理者として□ーカルプ U ンターまたはネットワークプ U ンターを追加する]の順にク U ッ 
クして < ださい。 

Windows Vista/Windows Server 2008 : 

[プ U ンタのインス!-ール]をク U ックしてください。 

Windows XP : 

[プ U ンタを追加する]をク U ックして、表示される画面で[次へ]をク U ックしてください。 


Windows Server 2003 : 

[プ U ンタの追加]をダブルク U ックして、[次へ]をク U ックしてください。 
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ぶ □ーカルプリンターを追加します。 

Windows 7 /Windows Vista/Windows Server 2008 : 

[□ーカルプ U ンターを追加します]をク U ックしてください。 

Windows XP/Windows Server 2003 : 

[このコンピュータに接続されている□一カルプリンタ]を選択し、[プラグアンドプレイ対応プ U ンタを自動的に検 
出してインス!-ールする]のチェックを外して、[次へ]をクリックしてください。 


曲 


m プリ > *5^ な] 



ん 廝しいポートの作成]を選択し、ポートの種類か5 [Standard TCP/IP Port ] を選択して、[次へ]をクリツ 
クします。 

Windows XP/Windows Server 2003 : 

続いて表示される[標準 TCP/IP プ U ンタポートの追加ウイヴード]び表示されたら、[次へ]をク U ックしてくださし、 
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1^3 

^ TO プリ >を一巧巧 w 

プリンをーポ ー h ' ぬ出罰 

丸バ-ぉ-；^ゴっ巧。ビュ-ぅ-化れ>卜と11«55ホでぉ^ぉなります. 


:民恥ゴ-巧鋼邮 

1 • 

LPTl: [ブ把う-ゴート J ’ 

1 。 巧 LA1 ぶ-怕巧ぶ[口； 1 


1 1 

1 _ _, |J 

ぶ-が巧 la: 

[standard TCP/IP Poet — ■国 


巧 AtW 


去 P ン tJ レI 


5. [ホスト名または IP アドレス]にプリンターの IP アドレスを入力して[次へ]をクリックし、続いて表示され 
る[ユーザーアカウント制御]画面で[続行]をクリックします。 

[ポート名]は自動的に入力される文字列のままで、変更する必要はありません。 

Windows XP/Windows Server 2003 : 

[プ U ンタ名または IP アドレス]にプ U ンターの IP アドレスを入力し、[次へ]をク U ックして続いて表示される 
[標準 TCP / IP プ U ンタポート]画面で[完了]をク U ックしてください。 


^ m プリシターのなな！ 

すIストをまたけ [P 了 f レスで\たしミす 

が"の W 阳： _ TCP.'IP デ巧イス _ 

I 'な卜をなな [ P ァ f レぶ尬. な X . な x . xxx.xxx 

d-hS 泌： X が ,^ な , なもな S 

区 す J バ —S 巧をして t ち巧すうす r パ-ドう科卜を目がのに；!辟う脚 


幽 




丰 r シ位レ 


反 [ディスク使用]をクリックします。 
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曲 


m プリ >夕■の巧が 


了リシをード5イパーのインストール 

一の巧で山ち一到 TffiLTXJSiV 做化于ルを S ミ巧む出 ly 巧?*^山み I 口]ちな Irf しで:なん 
ホ ィン；^卜-/卜 W ががパ■ちわ;^卜 — J 巧 Wis , [みスか照]ちか巧しむだな、 
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* 
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ド " 1 。レ 26" 
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C^<b 
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□fpwfi A し- CM 00 
口 Frw» AW "" 

■ 


口 。が舌み ; ジり巧を巧!。ザん [_ の曲 — |[ デ巧の SM^-] 
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ス 付属のソフトウェアディスクをパソコンにセットし、[参照]をクリックしてディスクドライブを選択します。 


3 □がビ— 

ディスク巧みインストール 


ぶ 

Wifi が 巧: お3卜。スト-ルも■スりが!^化ド y * 巧ぶ A 
しで、卡庙 U 、 をけ脚がたなな货 Sfei ぶ3?化 

1 W 1 



f か:/ 1* 1 





四 ■ 

f ]l 


ディスクドライブじ I 下、プ U ンタードライバーび入っているフオルダーを選択してください。 0 S 環境により選択す 
るフオルダーび異なります。 


OS 環境 

選択するフオルダー 

32 bit 版 Windows 

WINX 86 

64 bit 版 Windows 

WINX 64 


付属のソフトウエアディスクのフォルダーを確認して設定してくださし、。 
この後は、画面の指示に従ってインス I -ールしてください。 

Windows XP/Windows Server 2003 : 

上で終了です。 

Windows 7 /Windows Vista/Windows Server 2008 : 

引さ続さポート構成を確認します。 
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ポート構ぶの確認 

Windows 7 /Windows Vista/Windows Server 2008 R 2 /Windows Server 2008 で標準 TCP/IP ポートを使用してネットワーク 

印刷をするときは、じ(下の設定になっていることを確認してください。この設定びされていないと正しく印刷できないこ 
とびあります。 

1. [スタート]メニューか5 [デバイスとプリンター]を開きます。 

Windows Vista/Windows Server 2008 : 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[プ U ンタ]の順にク U ック 

义 対象プリンターのアイコンをちクリックして、[プリンターのプ□パティ]をクリックします。 

Windows Vista : 

対象プ U ンターのアイコンをちク U ックして、[管理ちとして実行]-[プ□パティ]の順にク U ック 

Windows Server 2008 : 

対象プ U ンターのアイコンをちク U ックして、[プ□パティ]をクリック 

义 [ポート]タブをクリックし、[標準の TCP / IP ポート]を選択して、[ポートの構成]をクリックします。 


巧0»5。り做-)0000(の如バ^ィ 

一重を" 柄 I r ボ-卜 1 1 雨是恆風 Tj ち も商 T 巧巧 唐を雨司 
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曰 MW: か曲しお-卜 
已〔口 M3: お 1/7 ル rf- 卜 
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1 ボ &村畑 W 血 --1 1 ホ - hSMtt 虹 

1 曲 -. 1 


囚因巧の3古-巧 S 巧にマち!:£3 
C 为バ-プ - J が!!巧にすさ W 


し《」 [ キ内垃し 1 巧麻 W j j AI 口 


ん ポートモニター構成がじ TF のどち5かになっていることを確認します。 

RAW の場合 

[プ□トコル]で [ RAW ] び選択されていることを確認 
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LPR の場合 

[プ□トコル]で [ LPR ] び選択され、 [ LPR 設定]の [ LPR バイトカウントを有効にする]にチェックび付いている 
ことを確認 
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5, [0 K ] をクリックします。 
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已 F 化 
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区 ll 化し- 

, a：*。TCP パ P ザ- h E 巧か!の■、。なX 

- 
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上で終了です。 


Bon jour Ell 刷 （Mac OS X) 

プ U ンタードライバーをインス!-ールした後に、プ U ンターをセットアップ（追加）します。 


プリンタードライパーのインストール 

ム 付属のソフトウェアディスクをパソコンにセットして、 [ Ins ね II Navi ] アイコンをダブルクリックします。 

义 ソフトウェア選択画面で[ドライバーとユーティリティー]と[ネットワークユーティリティー]を選択して 
インス I -ールしてください。 

この後は、画面の指示に従ってインス I -ールしてください。 

プ U ンタードライバーのインス I -ールび終了したら、インス I -ーラーを終了してください。 

次に、プ U ンターを追加します。 


プ ij ンターの追加 

ム プリンターの電源が入っていて、ネットワーク通信ができていることを確認します。 

2. [アップル]メニュー-[システム環境設定]-[プリントとスキヤン](または[プリントとファクス])の順 
にクリックします。 
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ん [デフオルト]をクリックし、プリンター名 （ Bonjour マルチフアンクシヨン）を選択して、[追加]をクリツ 
クします。 
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プ U ンターびプ U ンター U ストに追加されたら、画面を閉じてください。 
liLb で終了です。 
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ネットワーク設定ソフトウエア 

ネットワーク設定ソフトウエア 

本製品に付属するネットワーク設定関連のソフトウエアを紹介します。 


EpsonNet Config 

EpsonNet Config (エプソンネットコンフィグ）はネットワークインターフェイスの各種アドレスや名称などを設定する 
アプ U ケーシヨンソフトです。 

付属のソフトウェアディスクから個別にインス I -ールしてください。 

詳細は、アプ U ケーシヨンソフトのマニュアルまたはヘルプを参照してください。 


Epson Connect Printer Setup (対応機種の 
み） 

Epson Connect Printer Setup (エプソンコネクトプ U ンターセットアップ）は 、 Epson Connect (お客様とネットワーク 
に繫びっているエプソンプ U ンターを結ぶサービスの総称）を利用するために、プ U ンターをサービスに登録するアプ U 
ケーシヨンソフトです。付属のソフトウェアディスクを使ってインス I -ールします。 

Windows : 

インス!-ールメニュー画面で [ Web サービス設定]を選択します。後は、画面の指示に従って操作してください。 

Mac OS X : 

ソフトウェア選択画面で [Download Navigator ] (ダウン□—ドナビゲータ ー） をチェックしてインストールしてくださ 
し 、 Download Navigator を実行すると 、 「Epson Connect Printer Setup 」 びインストールされます。 

Epson Connect ヴービスにプ U ンターび登録されると、プ U ンターの削除も行えます。詳細は 『Epson Connect ガイド』 
(電子マニュアル）をご覧ください。 

今 『Epson Connect ガイド』（電テマニュアル） 


Epson Connect ヴービスの詳細は、政下をご覧ください。 
今 http :// www . epson . jp / connect / 
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EPSON Printer Finder ( 対応機種のみ） 

EPSON Printer Finder (エプソンプ U ンターファインダー)は、プ U ンターの設定メニューを Web ブラウヴーで表示する 
ためのアプ U ケーシヨンソフトです。付属のソフトウェアディスクを使ってインス I -ールします。 

Windows : 

インス!-ールメニュー画面で [ Web サービス設定]を選択します。後は、画面の指示に従って操作してください。 

Mac OS X : 

ソフトウェア選択画面で 「Download Navigator 」 をチェックしてインストールしてください 。 Download Navigator を実 
行すると 、 「EPSON Printer Finder 」 びインストールされます。 

詳細は 『Epson Connect ガイド』（電テマニュアル）をご覧ください。 

4 『Epson Connect ガイド』（電テマニュアル） 


ネットワーク設定ソフトウエア 
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トラブル巧巧 


トラブル解決の流れ 

プ U ンターをネットワークに接続でさない、接続しても印刷/スキヤンでさないとさは、じ I 下の流れでトラブルを解決し 
て < ださい。 


トラブル発生 



ネットワーク接続診断 

プ IJ ンターの操作パネルには、プ IJ ンターのネットワーク接続を診断する機能びあります。プ U ンターをネットワークに接続 
できないときは、ネットワーク接続診断機能をお試しください。 

4 「ネットワーク接続診断（対応機種のみ)」81ページ 



診断結果（メッセージ）に従って対処 

印刷した診断レポートを見て、メッセージに対応する対処を行ってください。 
4 「ネットワーク接続診断のエラー（対応機種のみ)」128ページ 



接続でさない原因びわからない 

ネットヮークに接続でさないとさの原因びわからないとさは、じ(下を確認してください。 

• 機器の接続に問題びないかを確認 

4 「接続できない原因びわからない-パソコンの接続を確認-」133ページ 
4 「接続でさない原因びわからない-プ U ンターの接続を確認-」139ページ 

•対処ち法を確認してトラブルを解決 

4 r 接続でさない原因びわからない-無線 LAN に接続でさないとさの対処ち法-」139ページ 
4 「接続でさない原因びわからない-有線 LAN に接続でさないとさの対処ち法-」144ページ 
4 r 接続でさない原因びわからない-どうしても接続できないときの対処ち法-」145ページ 



よくあるご質問 (FAQ) を確認 

本ガイドの「トラブル解決」を確認しても問題び解決できないときは、インターネットに接続して、エプソンホームページの 
r よくあるご質問 （FAQ)」 ページをご確認ください。 

， http : //www.epson.jp/support/faq/ 
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接続のトラブル 

今 「エラーメッセージび表示される」128ぺージ 
今 「接続できない原因びわからない」133ページ 


エラーメッセージが表巧をれる 

ネットワークに接続でさないとさは、ネットワーク接続診断を行い、エラーメッセージの内容を確認します。 

ネットワーク接続診断については、1；(下のページをご覧ください。 

今 「ネットワーク接続診断（対応機種のみ)」81ページ 


ネットワーク接続診断のエラー（巧庇:機種のみ） 

印刷した診断レポートに表示されているエラー番号を確認し、番号に応じた対処を行ってください。 
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エラー 番号 

巧処方法 

E -1 

下を確認してください。 

• LAN ケーブルびプ U ンタ ー、 八ブ ( Hub ) などネットワーク機器と正しく接続されているか 

•八ブ ( Hub ) などのネットワーク機器の電源び入っているか 

E -2 

•アクセスポイントの電源び入っていないとさは、電源を入れてから再度プ U ンターのネットワーク 
設定をしてください。 

•プ IJ ンターとアクセスポイントは近くに置いて設定してください。 

•ネットワーク ( SSID ) を直接入力したとさは、入力したネットワーク ( SSID ) び正しいかを確認し 
て、再度入力してください。「ネットワーク （ SSID )」 は、印刷した r ネットワーク設定情報/接続 
診断レポート」の「ネットワーク設定情報」-「ネットワーク （ SSID )」 に表示されています。 

•プッシュボタン自動設定 ( AOSS / WPS ) で設定するときは、アクセスポイントび AOSS / WPS に対応 
しているか確認してください。 AOSS / WPS に対応していないときはプッシュボタン自動設定はでき 
ません。 

•アドホック接続するとさは、始めにパソコンのアドホック設定を行い、接続を開始している状態で 
再度プ IJ ンターのネットワーク設定をしてください。 

E -3 

•アドホック接続時は、接続するパソコンの電源び入っているかを確認してください。入っていない 
とさは、電源を入れてから再度プ U ンターのネットワーク設定をしてください。 

•プ IJ ンターと接続するパソコンは近くに置いて設定してください。 
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エラー 番号 

巧処方法 

E -4 

アクセスポイントに設定されている無線規格びプ U ンターの対応する無線規格と一致しているかを確 
認してください。一致していないときは、アクセスポイントの無線規格をプ IJ ンターの対応する無線 
規格と合わせてください。詳しくはアクセスポイントのマニュアルをご覧ください。 

E -5 

アクセスポイントび下のいずれかのセキュ U ティーち式になっているかを確認してください。なっ 
ていなければ、下のセキュ U ティーち式を使用するようアクセスポイントの設定を変更して、再度 
プ IJ ンターのネットワーク設定をしてください。 

• WEP -64 bit (40 bit ) 

• WEP -128 bit (104 bit ) 

• WPAPSK *! ( TKIP ) 

• WPA 2 PSK *2 ( TKIP ) 

• WPAPSK *! ( AES ) 

• WPA 2 PSK *2 ( AES ) 

• WPA ( TKIP / AES ) 

• WPA 2 ( TKIP / AES ) 

*1 :WPA Personal とも呼ばれます。 

*2 : WPA 2 Personal とも呼ばれます。 

E -6 

•アクセスポイントのマニュアルを参照して、 MAC アドレスフィルタ IJ ング機能を確認してください。 
フィルタ IJ ング機能び「有効」のときは、プ IJ ンターの MAC アドレスを登録し、プ U ンターびフィ 
ルタ IJ ングされないように設定してください。プ U ンターの MAC アドレスは、印刷した「ネット 
ヮ —ク設定情報/接続診断レポート」の「ネットワーク設定情報」- 「 MAC アドレス」に表示されて 
います。 

•アクセスポイントの WEP セキュ IJ ティーち式で Shared 認証び「有効」のときは、認証キーおよび 
インデックスび正しいことを確認してください。 

E -7 

•アクセスポイントに設定されているセキュ U ティーキーと入力したセキュ U ティーキーび一致し 
ません。大文字、ル文字を含めて正しいセキュ U ティーキーで再度設定してください。 

•無線 LAN 接続で突然接続でさなくなったとさは、(下を確認してください。 

-今お使いのネットワーク環境に、新たに別の無線機器を A 0 SS で設定したか 

•お使いのアクセスポイントび、株式会社バッファ□一製のプッシュボタンで設定 ( A 0 SS ) びでき 

るタイプか 

•ソフトウェアディスクから「プッシュボタン自動設定 （ A 0 SS / WPS )」 (外の方法で無線 LAN 設定 
をしたか 

上記び当てはまるとさは、ソフトウェアディスクを使ってネットワーク設定をやり直してくださ 

い。 

E -8 

•プ IJ ンターの TCP / IP 設定を「自動設定」にしているときは、アクセスポイントの DHCP 機能を確 
認し、無効になっているとさは有効に変更してください。 

•プ U ンターの TCP / IP 設定を「手動設定」にしているとさは、手動で設定した IP アドレスび有効範 
囲外（0.0.0.0など）のため、無効になっています。再度有効な IP アドレスを入力してください。 

E -9 

1. 下を確認してください。 

•パソコンなどプ U ンターを利用する機器の電源び入っているか 

.パソコンなどプ IJ ンターを利用する機器から、インターネット への アクセスや同じネットワーク上 
の他のパソコン、ネットワーク機器にアクセスできるか 

2. 1.び問題ないときは、ソフトウェアディスクを使ってネットワーク設定を最初からやり直してくだ 

さい。 
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エラー 番号 

巧処方法 

E -10 

1. ■1^(下を確認してください。 

•ネットワーク上の他の機器の電源び入っているか 

•プ IJ ンターの TCP / IP 設定を「手動設定」にしているときはネットワークアドレス （ IP アドレス、ヴ 
ブネットマスク、デフォルトゲートウェイ）び正しいか 

2. ネットワークアドレスに問題びあったときは、プ U ンターの操作パネルで正しいアドレスに変更し 
て < ださい。 

IP アドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイは、印刷した r ネットワーク設定情報/接 
続診断レポート」の「ネットワーク設定情報」に表示されています。 

E -11 

1.1；(下を確認してください。 

•プ U ンターの TCP / IP 設定を「手動設定」にしたとさは、プ IJ ンターに手動で設定したデフォルト 
ゲートウェイのアドレスび正しいか 

•デフォルトゲートウェイに指定した機器の電源び入っているか 

2.デフォルトゲートウェイに問題びあったとさは、プ U ンターの操作パネルで正しいアドレスに変更 
して < ださい。 

デフォルトゲートウェイは、印刷した「ネットワーク設定情報/接続診断レポート」の「ネットワー 
ク設定情報」- 「デフォルトゲートウェイ」に表示されています。 

E -12 

1.1^(下を確認してください。 

•ネットワーク上の他の機器の電源び入っているか 

•プ IJ ンターの TCP / IP 設定を「手動設定」にしたとさは、プ U ンターに手動で設定したネットワー 
クアドレス （ IP アドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイ）び正しいか 

•他の機器のネットワークアドレス（サブネットマスク、デフォルトゲートウェイ）び同一になって 
いるか 

•他の機器の IP アドレスと重複していないか 

2. 1.び正しいとさ、じ(下を行ってください。 

•プ IJ ンターと同じネットワーク上のパソコンで、ソフトウェアディスクを使ってネットワーク設定 
をします。 

EpsonNet Setup の[プ U ンターの選択]画面に対象のプ U ンターび表示されたときはそのまま進 
み、 [ TCP / IP の設赶画面でプ IJ ンターの IP アドレスをネットワーク環境に合わせて設定してくだ 
さい。 

対象プ IJ ンターび検索でさないとさは、セキュ IJ ティーキーび間違っている可能性びあります。プ 
IJ ンターの操作パネルで正しいセキュ IJ ティーキーを設定してください。 

•セキュ IJ ティータイプ 「 WEP 」 は、アクセスポイントに複数のセキュ U ティーキーを登録でさます。 
複数のキーび登録されていたら、最初 （1 番目）のインデックスのセキュ IJ ティーキーびプ IJ ンター 
に設定されているかを確認してください。 
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エラー 番号 

巧処方法 

E -13 

1. ■1^(下を確認してください。 

•ネットワーク機器（モデム、八ブ、ルーターなど）の電源び入っているか 

•プ IJ ンター外のネットワーク機器び手動で TCP / IP 設定されていないか（他のネットワーク機器 
の TCP / IP 設定び手動で、プ IJ ンターの TCP / IP 設定のみ「自動設定」となっているときは、プ U ン 
ターだけ異なるネットワークになる可能性びあります。） 

2. 1.び正しいとさは、じ(下を行ってください。 

•プリンターと同じネットワーク上のパソコンでソフトウエアディスクを使ってネットワーク設定 
をします。 

EpsonNet Setup の[プ U ンターの選択]画面に巧象のプ U ンターび表示されたらそのまま進み、 
[ TCP / IP の設赶画面でプ U ンターの IP アドレスをネットワーク環境に合わせて設定してください。 
対象プ IJ ンターび検索でさないとさは、セキュ IJ ティーキーび間違っている可能性びあります。プ 
IJ ンターの操作ノくネルで正しいセキュ IJ ティーキーを設定してください。 

•セキュ IJ ティータイプ 「 WEP 」 は、アクセスポイントに複数のセキュ IJ ティーキーを登録でさます。 
複数のキーび登録されていたら、最初 （1 番目）のインデックスのセキュ IJ ティーキーびプ IJ ンター 
に設定されているかを確認してください。 


その他ネットワークの廣境について 

診断レポートのエラーメッセージの下にはネットワーク環境の情報び表示されます。メッセージとその対処ち法は次の通 
りです。 


エラーメッセージ 

巧処方法 

* 信号強度び弱くなっています。印刷やスキャンで問題び発 
生したときは、周囲の無線環境の改善をお勧めします。 

電波び弱いために印刷び遅くなる、または途切れる可能性び 
あります。 

アクセスポイントとプ U ンターの距離を短くしたり、間にあ 
る障害物を取り除いたりすると改善することびあります。 

* 設定された無線 LAN のチャンネルは電波び混雑しています。 
印刷やスキャンで問題び発生したときは、周囲の無線環境の 
改善をお勧めします。 

隣接する部屋や建物など周囲に他の無線ネットワークびあ 
り、電波干渉している可能性びあります。 

アクセスポイントとプ IJ ンターの距離を短くすると改善する 
ことびあります。また、アクセスポイントのチャンネル設定 
を見直すと改善することびあります。詳しくは、アクセスポ 
イントのマニュアルをご覽ください。 

* 信号強度び弱くなっています。設定された無線 LAN のチャ 
ンネルは電波び混雑しています。印刷やスキャンで問題び発 
生したときは、周囲の無線環境の改善をお勧めします。 

電波び弱いために印刷び遅< なったり途切れてしまったりす 
る、または、隣接する部屋や建物など周囲に他の無線ネット 
ワークびあり、電波干渉している可能性びあります。 

アクセスポイントとプ U ンターの距離を短くしたり、間にあ 
る障害物を取り除いたりすると改善することびあります。ま 
た、アクセスポイントのチャンネル設定を見直すと改善する 
ことびあります。詳しくは、アクセスポイントのマニュアル 
をご覽ください。 


EpsonNet Setup のエラー 

Epson Net Setup で表示されるエラーメツセージとその対処ち法は次の通りです。 
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エラーメッセージ 

対処方法 

EpsonNet Print びインス1ルされていません。 

Epson Net Print を使うと、プ U ンターの IP アドレスび変わっ 
ても EpsonNet Print び IP アドレスを自動追従するため、ポー 
卜の設定管理び簡単にでさます。 

付属の CD-ROM からインス1-ールするか、エプソンのホーム 
ページからダウン□ー ドしてインス1-ールすることをお勧め 
します。 

インス1-ール終了後は、プ IJ ンターのプ□パティーからポー 
卜の追加を行い、該当する 「EpsonNet Print Port 」 を選択して 
<ださい。 

詳しくはマニュアルをご覧ください。 

4 「EpsonNet Print 印刷 （ Windows )」 107ぺージ 

プ U ンターポートの設定び完了していません。 

プ IJ ンターポートの設定をし直してください。プ IJ ンターの 
プ□パティーからポートの追加を行い、該当する 「EpsonNet 
Print Port 」 を選択してください。 

詳しくはマニュアルをご覧ください。 

「EpsonNet Print 印刷 ( Windows)J 107ぺージ 


接続でをない原因がわか5ない 

ネットワークに接続できないときの原因びわからないときは、じ(下を確認します。 


1. 機器の接続に問題がないかを確認 


今 「接続できない原因びわからない-パソコンの接続を確認-」133ページ 
4 「接続できない原因びわからない-プ U ンターの接続を確認-」139ページ 


2. 巧処方法を確認してトラブルを解決 

今 「接続できない原因びわからない-無線 LAN に接続できないときの対処方法-」139ページ 
4 「接続できない原因びわからない-有線 LAN に接続できないときの対処方法-」144ページ 
4 「接続できない原因びわからない-どうしても接続できないときの対処ち法-」145ページ 


接続でをない原因がわか6ない-パソコンの 
接続を確認- 

まず、ご使用のパソコンびネットワーク機器に接続できているかを確認します。 
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を 


参考 

パソコンの接続に問題がないとさは、プリンターの接続を確認してください。 
4 「接続でさない原因がわか 5 ない-プリンターの接続を確認-」 139 ページ 


Windows - ネットワークアイコンを確認- 

ム Windows の[ネットワーク接続]画面を表示させます。 

Windows 7 : 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[ネットワークとインターネット]-[ネットワークと共有センター]-[アダ 
プターの設定の変更]の順にク U ックしてください。 

Windows Vista : 

[スタート]-[ネットワーク]-[ネットワークと共有センター]-[ネットワーク接続の管理]の順にク U ックして 
<ださい。 

Windows XP : 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[ネットワークとインターネット接続]-[ネットワーク接続]の順にク U ッ 
クして < ださい。 

义 ネットワークアイコンの状態を確認します。 



Windows 7 
Windows Vista 

Windows XP 

説明 

K 己 

] 

到 


パソコンとネットワーク機器は無線 LAN で接続されています。 

心 

■ j 

w edn 

] 

a 


無線 LAN 接続するための機器び認識されていますび、正常に動 
作していません。 

1^(下のぺージへお進みください。 

4 「接続でさない原因びわからない-無線 LAN に接続でさない 
ときの対処ち法-」 139 ページ 
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Windows 7 
Windows Vista 

Windows XP 

説明 

私 

.够 

部 

パソコンとネットワーク機器は有線 LAN で接続されています。 

む 

X 、 接 

-- =诚 

.達 

有線 LAN 接続するための機器び認識されていますび、正常に動 
作していません。 

下のページへお進みください。 

4 「接続でさない原因びわからない-有線 LAN に接続でさない 
とさの対処ち法-」144ページ 

アイコンなし 

アイコンなし 

ネットワークに接続するための機器び認識されていません。パソ 
コンと本製品を USB ケーブルで直接接続するか、ネットワーク 
接続に必要な機材を用意して、接続設定を行ってください。 


続いて、次の項目へ進んでください。 


Windows - PING コマンドで確認- 

ム ネットワーク機器（アクセスポイント/ブ□—ドバンドルーターなど）の IP アドレスを確認します。 

ネットワーク機器の IP アドレスびわからないときは、ネットワーク機器のマニュアルをご覧ください。 

2 . コマンドプ□ンプトを表示させます。 

[スタート]-[すべてのプ□グラム](または[プ□グラム])-[アクセヴ U ]- [コマンドプ□ンプト]の順にク U ッ 
クして < ださい。 

ぶ fping xxx . xxx . xxx . xxxj と入力して、 [ Enter ] キーを巧します。 

xxx . xxx . xxx . xxx には、手順1で確認したネットワーク機器の IP アドレスを入力してください。 
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ん 通信状況を確認します。 

下図のように通信状況（バイト数、時間など）び表示されれば、パソコンとネットワーク機器は通信できています。 



下図のように[宛先ホストに到達できません。]と表示されたら、パソコンとネットワーク機器は通信できていませ 
ん。1；(下のページへお進みください。 

4 「接続できない原因びわからない-無線 LAN に接続できないときの対処ち法-」139ページ 
4 「接続できない原因びわからない-有線 LAN に接続できないときの対処ち法-」144ページ 


m コマンドブりンブト 1 D けの [& 


MicrofSdfi Ifiridowe LYtrsion 6 J .J 

|-.:::.vTiaht (c) 2009 Microsoft Corpprat ign. All rights reserved. 


bVlkersTOOOOOOpins XXX.XXX.XXX.XXX 



のんな X ，だも m の採な： 

パケッ h 及：迭 IS = 4、我 1 S = 4、け巧= 0 f 化の巧巧)、 

1;:版の ¥™»0 C >， 


lil 上で終了です。 
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Mac OS X -ネットワークランプを確認- 

ん Mac OS X © [ネットワーク]画面を表示させます。 

[アップル]メニュー-[システム環境設定]-[ネットワーク]の順にク U ックしてください。 

2. ネットワークランプの状態を確認します。 


■々曰 

みツト7—ウ 




114 i 卜 — j [ ず K てモ g 示 t 



巧 



すットコーウ MR : 白の 


1。 1 

....." 霄 : 

化を 

卜 hh ご… 



> Fine*ffiM 
■an 

V 

みット 7— 9を: 


g 巨 luWOO け！ PAb 


泣おみ Wi-Fi を 巧に子々 I 

W-FI け：巧でなのな JOWOC に WttL ていでI IP 7ドレ3 
でな(だ田*されでい#.サ ■ 



.金 おしいみット3—クに笛 tt でを C と 

n*! の>7卜 Kn* ット 
つーロ OK で！!ない場由 a. KLUt リトつ一？ iC，ltT 
クな一がだ_« Ai れ！ f. 




I 夕.共ニューパーじ Wi - Fi の巧彌生み示 



llJ 3 t ■でちないぶさじザ田じ[よの f ちクリックし A ザ,’アシスタント.，.：亢に氏す M 


サービス名 

ランプの色 

説明 

Wi-Fi 

(または AirMac) 

緑 

パソコンとネットワーク機器は無線 LAN で接続されています。 

ホまたはオレンジ 

無線 LAN 接続するための機器び認識されていますび、正常に動作していません。 

下のページへお進みください。 

4 「接続でさない原因びわからない-無線 LAN に接続でさないとさの対処ち法 
-J 139 ぺージ 

Ethernet 

(または内蔵 

Ethernet) 

緑 

パソコンとネットワーク機器は有線 LAN で接続されています。 

ホ 

有線 LAN 接続するための機器び認識されていますび、正常に動作していません。 

1^(下のページへお進みください。 

4 「接続でさない原因びわからない-有線 LAN に接続でさないとさの対処ち法 
-J 144 ぺージ 

表 7 J \ なし 

- 

ネットワークに接続するための機器び認識されていません。パソコンと本製品を 
USB ケーブルで直接接続するか、ネットワーク接続に必要な機材を用意して、接 
続設定を行ってください。 

または、サービスび削除されています。下の [+ ] ボタンを押して、サービスを 
追加してください。 


続いて、次の項目へ進んでください。 
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Mac OS X - PING コマンドで確認¬ 

ん ネットワーク機器（アクセスポイント/ブ□—ドバンドルーターなど）の IP アドレスを確認します。 

ネットワーク機器の IP アドレスびわからないときは、ネットワーク機器のマニュアルをご覧ください。 

2. ネットワークユーティリティを表示させます。 

[八ードディスク]-[アプ U ケーシヨン]-[ユーティ U ティ]-[ネットワークユーティ U ティ]の順にダブルク U ッ 
クして < ださい。 

ぶ [ Ping ] タブをクリックし、手順1で確認したネットワーク機器の IP アドレスを入力して、 [ Ping ] をクリック 
します。 



ん 通信状況を確認します。 

下図のように[0% packet loss ] と表示されれば、パソコンとネットワーク機器は通信できています。 



下図のように[100% packet loss ] と表示されたら、パソコンとネットワーク機器は通信できていません。じ(下の 
ページへお進みください。 

今 「接続できない原因びわからない-無線 LAN に接続できないときの対処ち法-」139ページ 
今 「接続でさない原因びわからない-有線 LAN に接続できないときの対処ち法-」144ページ 
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liLb で終了です。 


接続でをない原因がわか 6 ない 
の接続を確認- 

-プ y ンター 

次に、ご使用のプ U ンターびネットワーク機器に接続でさているかを、プ U ンター操作パネルのネットワーク接続診断機 
能を使って確認します。（対応機種のみ） 

4 「ネットワーク接続診断（対応機種のみ)」81ページ 

接続でをない原因がわか6ない - 
接続でをないとまの巧処方法- 

無線 LAN 環境に接続できないときは、 1U 下を確認してください。 

• 無線 LAN に 


パソコンをネツトワークに接続でをないとまの巧処方法 


質 ■ 

ネットワーク機器ヴクセスポイント/ブ□—ドバンドルーター）の電源は入っていますか？ 

ネットワーク機器の電源び入っていることを確認してくださし、また、電源び入っているときは、ネットワークを使用し 
ていないことを確認してから電源を入れ直してください。 

質 

パソコンとネットワーク機器（アクセスポイント/ブ□ードバンドルーター）の距離び離れすざていませんか？また障 
害物びありませんか？ 
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パソコンとネットワーク機器の位置を近づけたり、障害物を取り除いたりしてください。 

質 - 

近くに電磁波を発生する機器（電子レンジやデジタルコードレス電話など）や無線機器びありませんか？ 

近くに電磁波を発生する機器や無線機器びあると、電波干渉び起こって通信び妨害されることびあります。これらの機器 
とパソコンやネットワーク機器（アクセスポイント/ブ□ー ドバンドルーター）の距離を離してください。 

パソコンとネットワーク機器の無線チャネルは合つていますか？ 

無線 LAN を内蔵したパソコンでは、使用でさる無線チャネルび制限されていることびあります。 

パソコンで使用できる無線チャネルに、ネットワーク機器（アクセスポイント/ブ□ー ドバンドルーター）で設定されて 
いる無線チャネルび含まれているか確認してください。含まれていないときは、ネットワーク機器の無線チャネルを変更 
して < ださい。 

無線チャネルの確認ち法や変更ち法は、パソコンやネットワーク機器のマニュアルをご覧ください。 

質 - 

ネットワークブリッジが作成されていませんか ？ （Windows 7 /Windows Vista/Windows XP ) 

ネットワークブ U ッジび作成されていると接続できないことびあります。ネットワークブ U ッジを削除してください。 

ム Windows の[ネットワーク接続]画面を表示させます。 

Windows 7 : 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[ネットワークとインターネット]-[ネットワークと共有センター]-[アダ 
プターの設定の変更]の順にク U ックしてください。 

Windows Vista : 

[スタート]-[ネットワーク]-[ネットワークと共有センター]-[ネットワーク接続の管理]の順にク U ックして 
<ださい。 

Windows XP : 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[ネットワークとインターネット接続]-[ネットワーク接続]の順にクリッ 
クして < ださい。 

2. [ネットワークブリッジ]アイコンを確認します。 

[ネットワークブ U ツジ]アイコンびあるとさは、アイコンをちク U ックして悄 I 」除]をク U ックしてください。 
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上で終了です。 

質 - 

他のネットワークアダプターび干渉していませんか？ 

複数のネットワークアダプターび有効になっていると接続でさないことびあります。使用していないネットワークアダプ 
ターは無効にしてください。 

ム Windows の[ネットワーク接続]画面を表示させます。 

Windows 7 : 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[ネットワークとインターネット]-[ネットワークと共有センター]-[アダ 
プターの設定の変更]の順にク U ックしてください。 

Windows Vista : 

[スタート]-[ネットワーク]-[ネットワークと共有センター]-[ネットワーク接続の管理]の順にク U ックして 
<ださい。 

Windows XP : 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[ネットワークとインターネット接続]-[ネットワーク接続]の順にク U ッ 
クして < ださい。 

义 ネットワークアダプターを確認します。 

使用していないネットワークアダプターびあるときは、アイコンをちク U ックして[無効にする]をク U ックしてく 
ださい。 
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1；1上で終了です。 


質 - 

ネットワーク機器（アクセスポイント/ブ□ードバンドルーター）のプライベートセパレーター機能が有効になってい 
ませんか？ 

ご使用のネットワーク機器のプライベートセパレーター機能（同じアクセスポイントに接続している機器同±の接続びで 
きないようにする機能）び有効になっていると、プ U ンターとパソコンの通信びできません。ネットワーク機器のマニュ 
アルをご覧になり、プライベートセパレーター機能を無効にしてください。 


質 - 

ネットワークに多くのパソコンやネットワーク機器び接続されていませんか？ 

ネットワークに多くのパソコンやネットワーク機器び接続されていると、パソコンやネットワーク機器び DHCP ヴーパー 
から IP アドレスを取得でさないため、 ネッ トワークに接続でさなくなることびあります。使用していないパソコンやネッ 
トワーク機器の電源を切るなどして使える IP アドレスを増やしてください。 


質 - 

IP アドレスが重複していませんか？ 


プ U ンターやパソコンなどネットワークに接続されている機器の IP アドレスび重複していると、ネットワーク内の通信 
び不安定になり通信できなくなることびあります。各機器の IP アドレスを確認して、重複しているときは IP アドレスを 
設定し直してください。 

上記の項目を確認しても接続できないときは、 LU 下のページへお進みください。 

今 「接続できない原因びわからない-どうしても接続できないときの対処ち法-」145ページ 
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プ y ンターをネツトワークに接続でをないとまの巧処方法 


質 - 

ネットワーク機器ヴクセスポイント/ブ□—ドバンドルーター）の電源は入っていますか？ 

ネットワーク機器の電源び入っていることを確認してくださし、また、電源び入っているときは、ネットワークを使用し 
ていないことを確認してから電源を入れ直してください。 

質" -- 

プリンターとネットワーク機器（アクセスポイント/ブ□ードバンドルーター）の距離が離れすぎていませんか？また 
障害物びありませんか？ 

プ U ンターとネットワーク機器の位置を近づけたり、障害物を取り除いたりしてください。 

質 - 

近くに電磁波を発生する機器（電子レンジやデジタルコードレス電話など）や無線機器びありませんか？ 

近くに電磁波を発生する機器や無線機器びあると、電波干渉び起こって通信び妨害されることびあります。これらの機器 
とプ U ンターやネットワーク機器（アクセスポイント/ブ□ー ドバンドルーター）の距離を離してください。 

質 - 

プリンターの電源を入れ直してください 

プ U ンターとネットワーク機器（アクセスポイント/ブ□ー ドバンドルーター）の電源を入れる順序によって、一時的に 
接続でさないことびあります。プ U ンターの電源を入れ直して1分ほどたってから、接続状況を確認してください。 


質 - 

プリンターに設定した SSID は正しいですか？ 

プリンターに設定した SSID がご使用になるネットワーク機器（アクセスポイント/ブ□-ドバンドルーター)の SSID 
と異なっていると接続できません。また、アドホック接続するときは、アドホックのネットワーク名とプ U ンターに設定 
した SSID び異なっていると接続できません。接続機器とプ U ンターの SSID び同じかどうか確認してください。 

設定した SSID は操作パネルの[ネットワーク情報確認]で確認してください。 

今 「ネットワーク情報の確認（ステータスシートの印刷)」84ページ 

また、ご使用になるネットワーク機器の SSID びわからないときは、ネットワーク機器のマニュアルをご覧になるか、ネッ 
トワーク設定を行った方にお問い合わせください。 


質 - 

プリンターに設定した無線セキュリティー方式は、機器同±で合っていますか？ 

プ U ンター、パソコン、ネットワーク機器（アクセスポイント/ブ□ー ドバンドルーター）の無線セキュ U ティー方式び 
異なっていると接続でさません。 
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プ U ンター、パソコン、ネットワーク機器の無線セキュリティーち式び合うように、設定し直してください。わからない 
ときは、ネットワーク機器のマニュアルをご覧になるか、ネットワーク設定を行った方にお問い合わせください。 


質 - 

ネットワーク機器ヴクセスポイント/ブ□ー ドバンドルーター）とプリンターセキュリティーを AOSS で設定しまし 
たか？ 

AOSS で設定したときは、ネットワークに接続している機器同±を全て AOSS で設定する必要びあります。 

例えば、パソコンとネットワーク機器の無線セキュ U ティー方式を WEP -64 bit に設定しているときに、プ U ンターとネッ 
トワーク機器を AOSS 設定で接続すると、ネットワーク機器のセキュ U ティー設定び AOSS によって WEP -64 bit から変更 
されてしまうことびあるため、パソコンとネットワーク機器の通信びできなくなります。 

プ U ンター、パソコン、ネットワーク機器の無線セキュ U ティーち式び合うように、設定し直してください。わからない 
ときは、ネットワーク機器のマニュアルをご覧になるか、ネットワーク設定を行ったちにお問い合わせください。 


質 - 

ネットワーク機器（アクセスポイント/ブ□ードバンドルーター）のプライベートセパレーター機能び有効になってい 
ませんか？ 

ご使用のネットワーク機器のプライベートセパレーター機能（同じアクセスポイントに接続している機器同±の接続びで 
きないようにする機能）び有効になっていると、プ U ンターとパソコンの通信びできません。ネットワーク機器のマニュ 
アルをご覧になり、プライベートセパレーター機能を無効にしてください。 


質 - 

ネットワークに多くのパソコンやネットワーク機器び接続されていませんか？ 

ネットワークに多くのパソコンやネットワーク機器び接続されていると、パソコンやネットワーク機器び DHCP ヴーパー 
から IP アドレスを取得でさないため、 ネッ トワークに接続でさなくなることびあります。使用していないパソコンやネッ 
トワーク機器の電源を切るなどして使える IP アドレスを増やしてください。 


質 - 

IP アドレスが重複していませんか？ 


プ U ンターやパソコンなどネットワークに接続されている機器の IP アドレスび重複していると、ネットワーク内の通信 
び不安定になり通信できなくなることびあります。各機器の IP アドレスを確認して、重複しているときは IP アドレスを 
設定し直してください。 

上記の項目を確認しても接続できないときは、 iU 下のページへお進みください。 

今 「接続できない原因びわからない-どうしても接続できないときの対処方法-」145ページ 


接続できない原因がわか5 ない-有線 LAN に 
接続でをないとまの巧処方ま- 

有線 LAN 環境に接続できないときは、下を確認してください。 


質 - 

ネットワーク機器（ブ□ードバンドルーター/八ブ）の電源は入っていますか？ 
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ネットワーク機器の電源び入っていることを確認してくださし、また、電源び入っているときは、ネットワークを使用し 
ていないことを確認してから電源を入れ直してください。 


質 - 

LAN ケーブルびしっかり接続されていますか？ 

プ U ンターとネットワーク機器（ブロードバンドルーター/八ブ）に LAN ケーブルびしっかり接続されていることを確 
認してください。 

また、接続状態を示すランプ （ U ンクランプ）を確認してください。ランプび消打しているときは、じ(下をお試しください。 

•他のポートに接続する 
•他の八ブに接続する 
• LAN ケーブルを交換する 

質 - 

プリンターの電源を入れ直してください 

プ U ンターとネットワーク機器（ブ□ー ドバンドルーター/八ブ）の電源を入れる順序によって、一時的に接続できない 
ことびあります。プ U ンターの電源を入れ直して1分ほどたってから、接続状況を確認してください。 


質 - 

ネットワークに多くのパソコンやネットワーク機器が接続されていませんか？ 

ネットワークに多くのパソコンやネットワーク機器び接続されていると、パソコンやネットワーク機器び DHCP サーバー 
から IP アドレスを取得でさないため、 ネッ トワークに接続でさなくなることびあります。使用していないパソコンやネッ 
トワーク機器の電源を切るなどして使える IP アドレスを増やしてください。 


質 - 

IP アドレスが重複していませんか？ 


プ U ンターやパソコンなどネットワークに接続されている機器の IP アドレスび重複していると、ネットワーク内の通信 
び不安定になり通信できなくなることびあります。各機器の IP アドレスを確認して、重複しているときは IP アドレスを 
設定し直してください。 

上記の項目を確認しても接続できないときは、 LU 下のページへお進みください。 

4 「接続できない原因びわからない-どうしても接続できないときの対処方法-」145ページ 


接続でをない原因がわか6ない-どうしてを 
接続でをないとまの巧処方法- 

どうしても接続できないときは、じ(下を確認してください。 


質 - 

再度、パソコンとネットワーク機器の接続設定をしてください 
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パソコンとネットワーク機器の接続ち剤ま、ネットワーク機器のマニュアルをご覧になるか、メーカーにお問い合わせく 
ださい。 


質 - 

プリンターのネットワーク設定を初期設定に戻して、再度、プリンターのネットワーク設定をしてください 

他の項目を確認しても接続でさないとさは、プ U ンターのネットワーク設定を初期設定に戻します。 

今 「ネットワーク設定の初期化」102ぺージ 

初期設定に戻したら、再度、プ U ンターのネットワーク設定をしてください。 

無線 LAN 設定（インフラストラクチャーモード） 

今 「ソフトウェアディスクで設定（パソコンでのご利用）」9ページ 

アクセスポイントを使用しない直接接続 
今 「アクセスポイントを使用しない直接接続」64ページ 

有線 LAN 接続 （ PX -505 F を除く） 

今 「有線 LAN 接続」がページ 


質 - 

ネットワーク機器（アクセスポイント/ブ□ードバンドルーター/パソコンのネットワークインターフェイスカードな 
ど）のファームウェアび最新か確認してください 

ネットワーク機器のファームウェア（製品の制御を行うために組み込まれたソフトウェア）のバージョンを最新にする 
と、問題び解決する場合びあります。 

最新版び UU —スされていないか、ネットワーク機器のメーカーに確認してください。 


質 - 

プリンターのファームウェアび最新か確認してください 

プ U ンターのファームウェア（プ U ンターの制御を行うために組み込まれたソフトウェア）のバージョンを最新にする 
と、問題び解決する場合びあります。 

「EPSON printer Finder 」 を実行し、プ U ンターの設定メニューで[ファームウエアアップデート]を実行してください。 
現在のファームウェアのバージョンち確認でさます。 
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「EPSON Printer Finder 」 びない機種は、エプソンのホームぺージに最新のファームウェアびあるか確認してください。 
ファームウェアび登録されていないとさは、ご使用のファームウェアび最新です。 

今 http :// www . epson . jp / download / 

ファームウェアのバージョンは、ネットワークステータスシートを印刷して確認してください。 

今 「ネットワーク情報の確認（ステータスシートの印刷)」84ページ 

ネットワークステータスシートの [ Software ] の欄び現在のファームウェアのバージョンです。 


その他のトラブル 

今 「ネットワーク印刷時のトラブル」147ページ 
今 「ネットワークスキャン時のトラブル（対応機種のみ)」152ページ 

今 「EpsonNet Print でのトラブル」152ぺージ 


ネットワーク印刷時のトラブル 


ネットワーク接続時に、動作びおかしいときは、じ(下を確認してください。 


質 - - - - 

プリンターはネットワークに正常に接続されていますか？ 

ネットワーク接続診断を行い、プ U ンターのネットワーク接続を確認してください。 
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ネットワーク接続診断については、下のページをご覧ください。 
4 「ネットワーク接続診断（対応機種のみ)」81ページ 


質 - 

E|] 刷巧刷刷ポート）び正しく設定されていますか？ 

印刷先畑刷ポート）を確認してください。 

ム Windows の[プリンター]画面を表示させます。 

Windows 7 : 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[八ードウエアとサウンド]の[デバイスとプ U ンターの表示]の順にクリツ 
クして < ださい。 


Windows Vista/Windows Server 2008 : 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[八ードウエアとサウンド]の[プ U ンタ]の順にク U ックしてください。 

Windows XP/Windows Server 2003 : 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[プ U ンタとその他の八ードウエア]の[プ U ンタと FAX ] をク U ックして 
<ださい。 

2. ご使用のプリンターの[プ□パティ]画面を表示させます。 

Windows 7 : 

ご使用のプ U ンターアイコンをちク U ックして[プ U ンターのプ□パテイ]をク U ックしてください。 


Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 /Windows Server 2003 : 

ご使用のプ U ンターアイコンをちク U ックして[プ□パテイ]をク U ックしてください。 



3 . [ポート]タブをクリックして、リストに表示されたご使用プリンターのポートが [EpsonNet Print Port ] に 
なっていることを確認します。 
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プ U ンターに付属のソフトウェアディスクでネットワーク接続設定をすると、印刷先は自動的に [EpsonNet Print 
Port ] に設定されます。印刷先を標準 TCP/IP ポートに変更すると、 DHCP 環境でプ U ンターの IP アドレスび変わつ 
たときに、変更後の IP アドレスを追従できなくなるため、接続できなくなります。 DHCP 環境でご使用のときは、プ 
U ンターの印刷先を [EpsonNet Print Port ] のままにすることをお勧めします。 


上で終了です。 


質 - 

パソコンか！ 5 EP 刷を中止してもプリンターの EP 刷び中止されない （ MacOSXvlO .5 ぶ〜 V10.6.X :対応機種のみ） 

Mac 0S X vlO.5.8 または V10.6.X で、 AirPrint 対応のネットワークプ U ンターから印刷しているときは、プ U ンタードラ 
イバーからの中止びでさません（画面上ではでさたように見えますび、実際は中止されません)。 

印刷の中止は、プ U ンター本体の中止ボタンで行ってください。 

プ U ンタードライバーから印刷を中止したいときは、じ I 下の設定をしてください。 


ム EPSON Printer Finder を起動します。 

[八ードディスク]-[アプ U ケーシヨン]- [Epson Software ] - [EPSON Printer Finder ] をダブルクリックします。 


を 


参考 


EPSON Printer Finder をインストールしていない場合は、付属のソフトウエアディスクか 5 インストールしてくだ 
さい。 


2. 設定するプリンターを選択し、[設定開始]をクリックします。 
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プ U ンターの設定メニューび表示されます。 


3. [ AirPrint 設定]を選択します。 
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5 . 設定の確認画面で 「 Port 9100」に変更されていることを確認し、[設定]をクリックします。 


トラブル解決 


150 























































いットワークカイド NPD4855-00 



反 設定が終了した5、ブラウザーを閉じます。 



ス [プリントとファクス]画面の [0K] をクリックし、画面を閉じます。 

使用するポートを変更したので、プ U ンター U ストにプ U ンターを登録し直します。 


夕， プリンタリストか5設定を変更したいプリンターを選択し、「-」をクリックしてプリンターを削除します。 
9 . プリンタリスト下の「+」をクリックし、プリンタ ー— 覧か5ポートを変更したプリンターを選択します。 
J 化 [追加]をクリックして、プリンターを追加します。 

このプ U ンターから印刷を行うと、プ U ンタードライバーから印刷を中止できるようになります。 


質 - 

AirPrint で印刷中、複数ページの印刷をしたび、最後のページしか EP 刷されない（対応機種のみ） 

ご使用の iOS のパ'-ジョンびちい可能性びあります。 AirPrint をお使いのときは、に S5 降にパ'-ジョンアップしてくだ 
さい。 
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ネットワークスキャン時のトラブル（対応機種 
のみ） 

ネットワーク接続時に、スキャンを開始してもスキャナーび動作しない、またはスキャンに時間びかかるときは、じ(下を 
確認してください。 

質 - 

スキャナーはネットワークに正常に接続されていますか？ 

ネットワーク接続診断を行い、スキャナーのネットワーク接続を確認してください。 

ネットワーク接続診断については、1；1下のページをご覧ください。 

今 「ネットワーク接続診断（対応機種のみ)」81ページ 

質 - 

スキャナーのネットワーク設定は、正しく設定されていますか？ 

EPSON Scan の設定を確認してください。 

今 「スキャナーの接続設定（スキャン機能対応機種のみ)」94ページ 


質 - 

高解像度で広節囲をスキャンしていませんか？ 

高解像度で広範囲をスキャンすると、スキャンに時間びかかることびあります。あまりに時間びかかるときは、解像度を 
下げてみてください。 


EpsonNet Print でのトラブル 

印刷時に毎回ダイヤルアツプの接続画面び表示されたら、 LU 下を確認してください。 


質 - 

インターネットへの接続設定びダイヤルアップ接続になっていませんか？ 

メッセージ画面でキャンセルを選択するとその後は正常に印刷されますび、 Windows 起動後、最初の印刷時に毎回メッ 
セージび表示されます。 


このメッセージび表示されないようにするには、 LAN 接続でインターネットに接続するよう設定するか、手動でダイヤル 
アップネットワークを起動してください。 


トラブル解決 
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付録 


動作環境 

じ I 下を参照して、お使いの環境に対応しているか確認してください。 


PX-K751F/PX-675F/PX-605F/PX-535F 


0S 

機能および対応プロトコル/ソフトウエア 

IPV4 

IPV6 

Windows 7 

Windows Vista 

印刷 

標準 TCP/IP 

o 

o 

Epson Net Print 

o 

X 

WSD 印刷 

o 

o 

スキヤン 

EPSON Scan 

o 

X 

Event Manager 

o 

X 

WSD Scan 

o 

o 

共有 

ファイル共有 

o 

o 

ファクス 

FAX 

o 

X 

Windows Server 

2008 

印刷 

標準 TCP/IP 

o 

o 

Epson Net Print 

o 

X 

WSD 印刷 

o 

o 

スキヤン 

EPSON Scan 

A *1 

X 

Event Manager 

X 

X 

WSD Scan 

o 

o 

共有 

ファイル共有 

o 

o 

ファクス 

FAX 

X 

X 

Windows XP 

印刷 

標準 TCP/IP 

o 

X 

Epson Net Print 

o 

X 

スキヤン 

EPSON Scan 

o 

X 

Event Manager 

o 

X 

共有 

ファイル共有 

o 

X 

ファクス 

FAX 

o 

X 

Windows Server 

2003 

印刷 

標準 TCP/IP 

o 

X 

Epson Net Print 

o 

X 

スキヤン 

EPSON Scan 

o 

X 

Event Manager 

X 

X 

共有 

ファイル共有 

o 

X 

ファクス 

FAX 

X 

X 
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OS 

機能および対応プロトコル/ソフトウエア 

IPV4 

IPV6 

MacOSXvlO.5.8 〜 

V10.7.X 

印刷 

Bonjour 

o 

o 

スキヤン 

EPSON Scan 

o 

X 

Event Manager 

o 

X 

共有 

ファイル共有 

o 

A *2 

ファクス 

FAX 

o 

X 


*1 : Windows Server 2008のデスクトップエクスペリエンス機能のインス I ルび必要 
*2 : Mac OSX vl 0.7. xLU 降 


PX-505F 


OS 

機能および対応プロトコル/ソフトウエア 

IPV4 

IPV6 

Windows 7 

Windows Vista 

印刷 

標準 TCP/IP 

o 

X 

Epson Net Print 

o 

X 

WSD 印刷 

o 

o 

スキヤン 

EPSON Scan 

o 

X 

Event Manager 

o 

X 

WSD Scan 

o 

o 

共有 

ファイル共有 

X 

X 

ファクス 

FAX 

o 

X 

Windows Server 

2008 

印刷 

標準 TCP/IP 

o 

X 

Epson Net Print 

o 

X 

WSD 印刷 

o 

X 

スキヤン 

EPSON Scan 

A * 

X 

Event Manager 

X 

X 

WSD Scan 

o 

X 

共有 

ファイル共有 

X 

X 

ファクス 

FAX 

X 

X 

Windows XP 

印刷 

標準 TCP/IP 

o 

X 

Epson Net Print 

o 

X 

スキヤン 

EPSON Scan 

o 

X 

Event Manager 

o 

X 

共有 

ファイル共有 

X 

X 

ファクス 

FAX 

o 

X 

Windows Server 

2003 

印刷 

標準 TCP/IP 

o 

X 

Epson Net Print 

o 

X 

スキヤン 

EPSON Scan 

o 

X 

Event Manager 

X 

X 

共有 

ファイル共有 

X 

X 

ファクス 

FAX 

X 

X 
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OS 

機能および対応プロトコル/ソフトウエア 

IPV 4 

IPV 6 

MacOSXvlO.5.8 〜 

V10.7.X 

印刷 

Bonjour 

o 

X 

スキヤン 

EPSON Scan 

o 

X 

Event Manager 

o 

X 

共有 

ファイル共有 

X 

X 

ファクス 

FAX 

o 

X 


* : Windows Server 2008のデスクトップエクスぺ U エンス機能のインス I ルび必要 


PX-K701 






os 

機能および対応プロトコル/ソフトウエア 

IPV 4 

IPV 6 



Windows 7 


標準 TCP/IP 

o 

o 



Windows Vista 

Windows Server 

2008 

印刷 

Epson Net Print 

o 

X 




WSD 印刷 

o 

o 



Windows XP 


標準 TCP/IP 

o 

X 



Windows Server 

2003 

印刷 

Epson Net Print 

o 

X 



MacOSXvlO.5.8 〜 

V10.7.X 

印刷 

Bonjour 

o 

o 








PX-K150/PX-205/PX-105 




OS 

機能および対応プロトコル/ソフトウエア 

IPV 4 

IPV 6 



Windows 7 


標準 TCP/IP 

o 

X 



Windows Vista 

Windows Server 

2008 

印刷 

Epson Net Print 

o 

X 




WSD 印刷 

o 

X 



Windows XP 


標準 TCP/IP 

o 

X 



Windows Server 

2003 

印刷 

Epson Net Print 

o 

X 



MacOSXvlO.5.8 〜 

V10.7.X 

印刷 

Bonjour 

o 

X 










機種別ネットワーク機能一覧 


下を参照して、お使いの機能に対応しているか確認してください。 
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PX-K751F (2.5 インチパネル搭載機種） 


機能 

巧応 




有線 LAN 

〇 



ネットワークインターフェイス 

無線 LAN (インフラストラクチャー/アド 
ホック） 

X 




印刷 

〇 




スキャン 

〇 



ネットワーク機能 

ADF スキャン（両面） 

〇 



ファイル共有 

A 本 




PC-FAX 受信 

〇 




PC-FAX 送信 

〇 




ネットワーク基本設定 

〇 



パネル機能 

ネットワーク接続診断 

〇 



ネットワーク情報確認 

〇 




ネットワークステータス シー ト印刷 

〇 




EpsonNet Config 

〇 



ネットワーク設定ソフトウェア 

Epson Connect Printer Setup 

X 




EPSON Printer Finder 

X 




メールプ ij ント 

X 



Epson Connect 

メールで U モート印刷 

X 




Epson iPrint 

X 



他社サービス 

AirPrint 

X 



Google クラウドプ U ント 

X 


* : メモ U — カード、 CD/DVD は非対応 


PX-675F/PX-605F(2i5 インチ液晶ディスプレイ搭載機種） 


機能 

対応 




有線 LAN 

〇 



ネットワークインターフェイス 

無線 LAN (インフラストラクチャー/アド 
ホック） 

〇 




印刷 

〇 




スキャン 

〇 



ネットワーク機能 

ADF スキャン（両面） 

〇 



ファイル共有 

〇 




PC-FAX 受信 

〇 




PC-FAX 送信 

〇 






付録 156 










































いットワークカイド NPD 4855-00 


機能 

対応 


ネットワーク基本設定 

O 

パネル機能 

ネットワーク接続診断 

O 

ネットワーク情報確認 

o 


ネットワークステータス シー ト印刷 

o 


EpsonNet Config 

o 

ネットワーク設定ソフトウエア 

Epson Connect Printer Setup 

o 


EPSON Printer Finder 

o 


メールプ U ント 

o 

Epson Connect 

メールで u モート印刷 

o 


Epson iPrint 

o 

他社サービス 

AirPrint 

A 本 

Google クラウドプ U ント 

o 


* : の S 5 \ixm 


PX-535F (2i5 インチパネル搭載機種 ) 


機能 

対応 

ネットワークインターフェイス 

有線 LAN 

〇 

無線 LAN (インフラストラクチャー/アド 
ホック） 

〇 

ネットワーク機能 

印刷 

〇 

スキヤン 

〇 

ADF スキャン（両面） 

A *1 

ファイル共有 

A *2 

PC-FAX 受信 

X 

PC-FAX 送信 

〇 

パネル機能 

ネットワーク基本設定 

〇 

ネットワーク接続診断 

〇 

ネットワーク情報確認 

〇 

ネットワークステータス シー ト印刷 

〇 

ネットワーク設定ソフトウェア 

EpsonNet Config 

〇 

Epson Connect Printer Setup 

〇 

EPSON Printer Finder 

〇 

Epson Connect 

メールプ ij ント 

〇 

メールで U モート印刷 

〇 

Epson iPrint 

〇 

他社サービス 

AirPrint 

A *3 

Google クラウドプ U ント 

〇 


*1 : ADF は片面のみ 

*2 : メモ U —カードは非対応 

*3 : iOS 5 LU 降 
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PX -505 F (2 ラインデイスプレイ搭載機種） 



機能 

巧応 


ネットワークインターフェイス 

有線 LAN 

X 

無線 LAN (インフラストラクチャー/アド 
ホック） 

〇 

ネットワーク機能 

印刷 

〇 

スキャン 

〇 

ADF スキャン（両面） 

X 

ファイル共有 

X 

PC-FAX 受信 

X 

PC-FAX 送信 

〇 

パネル機能 

ネットワーク基本設定 

X 

ネットワーク接続診断 

〇 

ネットワーク情報確認 

〇 

ネットワークステータス シー ト印刷 

〇 

ネットワーク設定ソフトウェア 

EpsonNet Config 

〇 

Epson Connect Printer Setup 

X 

EPSON Printer Finder 

X 

Epson Connect 

メールプ ij ント 

X 

メールで U モート印刷 

X 

Epson iPrint 

〇 

他社サービス 

AirPrint 

X 

Google クラウドプ U ント 

X 




PX - K 701 (液晶ディスプレイびない機種） 



機能 

対応 


ネットワークインターフェイス 

有線 LAN 

〇 

無線 LAN (インフラストラクチャー/アド 
ホック） 

X 

ネットワーク機能 

印刷 

〇 

スキャン 

X 

ADF スキャン（両面） 

X 

ファイル共有 

X 

PC-FAX 受信 

X 

PC-FAX 送信 

X 

パネル機能 

ネットワーク基本設定 

X 

ネットワーク接続診断 

X 

ネットワーク情報確認 

X 

ネットワークステータス シー ト印刷 

〇 
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機能 

巧応 


EpsonNet Config 

〇 

ネットワーク設定ソフトウエア 

Epson Connect Printer Setup 

X 


EPSON Printer Finder 

X 


メールプ ij ント 

X 

Epson Connect 

メールで U モート印刷 

X 


Epson iPrint 

X 

他社サービス 

AirPrint 

X 

Google クラウドプ U ント 

X 


PX -201/ PX - K 150/ PX -105 (液晶ディスプレイびない機 
種） 


機能 

対応 

ネットワークインターフェイス 

有線 LAN 

〇 

無線 LAN (インフラストラクチャー/アド 
ホック） 

〇 

ネットワーク機能 

印刷 

〇 

スキャン 

X 

ADF スキャン（両面） 

X 

ファイル共有 

X 

PC-FAX 受信 

X 

PC-FAX 送信 

X 

パネル機能 

ネットワーク基本設定 

X 

ネットワーク接続診断 

X 

ネットワーク情報確認 

X 

ネットワークステータス シー ト印刷 

〇 

ネットワーク設定ソフトウェア 

EpsonNet Config 

〇 

Epson Connect Printer Setup 

X 

EPSON Printer Finder 

X 

Epson Connect 

メールプ IJ ント 

X 

メールで U モート印刷 

X 

Epson iPrint 

X 

他社サービス 

AirPrint 

X 

Google クラウドプ U ント 

X 
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ライセンス 


才ープンソースソフトウエアのライセンス契範1 


才ープンソースライセンス契約の詳細は、ソフトウェアディスクの [Manual] - [NetworkGuide] - [OSS ] 内にある 
Readme ファイルをご覧ください。 


Info 乂 IP copyright and license 


This is version 2007 -Ma「-4 of the Info-ZIP license. 

The definitive version of this document should be available at 
ftp://ftp.info-zip.org/pub/infozip/license.htnnl indefinitely and 
a copy at http://www.info-zip.org/pub/infozip/license.html. 


Copyright (c)1990-2007 Info-ZIP. All rights reserved. 


For the purposes of this copyright and license, "Info-ZIP" is defined as the following set of individuals: 

Mark Adler, John Bush, Karl Davis, Harald Denker, Jean-Michel Dubois, Jean-loup Gailly, Hunter Goatley, Ed Gordon, Ian Gorman, 
Chris Herborth, Dirk Haase, Greg Hartwig, Robert Heath, Jonathan Hudson, Paul Kienitz, David Kirschbaum, Johnny Lee, Onno van 
der Linden, Igor Mandrichenko, Steve P. Miller, Sergio Mones し Keith Owens, George Petrov, Greg Roelofs, Kai Uwe Rommel, Steve 
Salisbury, Dave Smith, Steven M. Schweda, Christian Spieler, Cosmin Truta, Antoine Verheijen, Paul von Behren, Rich Wales, Mike 
White. 

This software is provided "as is," without warranty of any kind, express or implied. In no event shall Info-ZIP or its 
contributors be held liable for any direct, indirect, incidental, special or consequential damages arising out of the use of or 
inability to use this software. 


Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial applications, and to alter it and 
redistribute it freely, subject to the above disclaimer and the following restrictions: 


1. Redistributions of source code (in whole or in part) must retain the above copyright notice, definition, disclaimer, and this 
list of conditions. 

2. Redistributions in binary form (compiled executables and libraries) must reproduce the above copyright notice, definition, 
disclaimer, and this list of conditions in documentation and/or other materials provided with the distribution. The sole 
exception to this condition is redistribution of a standard UnZipSFX binary (including SFXWiz) as part of a self-extracting 
archive; that is permitted without inclusion of this license, as long as the normal SFX banner has not been removed from 
the binary or disabled. 
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3. Altered versions—including, but not limited to, ports to new operating systems, existing ports with new graphical interfaces, 
versions with modified or added functionality, and dynamic, shared, or static library versions not from Info-ZIP—must be 
plainly marked as such and must not be misrepresented as being the original source or, if binaries, compiled from the 
original source. Such altered versions also must not be misrepresented as being Info-ZIP releases—including, but not limited 
to, labeling of the altered versions with the names "Info-ZIP" (or any variation thereof, including, but not limited to, different 
capitalizations), "Pocket UnZip/' "WiZ" or "MacZip" without the explicit permission of Info-ZIP. Such altered versions are 
further prohibited from misrepresentative use of the Zip-Bugs or Info-ZIP e-mail addresses or the Info-ZIP URL(s), such as 
to imply Info-ZIP will provide support for the altered versions. 

4. Info-ZIP retains the right to use the names "Info-ZIP；' "Zip；' "UnZip；' "UnZipSFX," "WiZ," "Pocket UnZip；' "Pocket Zip；' 
and "MacZip" for its own source and binary releases. 


商標/表記 


商標 


• EPSON および EXCEED YOUR VISION はセイコーエプソン株式会社の登録商標です。 

• Microsoft 、 Windows、Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。 

• Apple、Mac OS、OS X 、 Bonjour 、 AirPrint は米国およびその他の国で登録された Apple Inc. の商標です。 

• AOSS (TM) は株式会社バッファ □- の商標です。 

• その他の製品名は各社の商標または登録商標です。 


(C) 2012 beiko Epson Corporation. All nahts reserved. 


著作権 

写真 / 書籍 / 地図 / 図面 / 絵画 / 版画 / 音楽 / 映画 / プ □ グラムなどの著作権物は、個人（家庭内その他これに準ずる限 
られた範囲内）で使用するために複製する外は著作権者の承認び必要です。 


表記 


Windows 

• Microsoft (R) Windows (R) 7 operating system 日本語版 

• Microsoft (R) Windows Vista (R) operating system 日本語版 
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• Microsoft (R) Windows (R) XP operating system 日本語版 

• Microsoft (R) Windows (R) XP Professional x64 Edition operating system 日本語版 

• Microsoft (R) Windows Server (R) 200 3 operating system 日本語版 


• Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 operating system 日本語版 


• Microsoft (R) Windows Server (R) 200 8 R2 operating system 日本語版 


本書では、上記の OS ( オペレーティングシステム）をそれぞれ [Windows 7j「Windows Vista」「Windows XP」「Windows 
Server 2003」 「Windows Server 2008」 「Windows Server R2 2008 」と表記しています。また 、 「Windows Server 2003 」 
「Windows Server 2008」 「Windows Server R2 2008 」をまとめて記載するときは 「Server OS 」 とし 、 Server OS を含むこ 
れらの総称として 「 Windows 」 を使用しています。 


Mac OS 

• Mac OSXvlO.5.8 

• Mac OS X V10.6.X 

• OS X Lion ( 本書では 、 Mac OS X V10.7.X と言己載） 

本書では、上記 OS ( オペレーティングシステム）の総称として 「 MacOSX 」 を使用しています。 


ご注意 

. 本書の内容の一部または全部を無断転載することを禁止します。 

• 本書の内容は将来予告なしに変更することびあります。 

. 本書の内容にご不明な点や誤り、記載漏れなど、お気付さの点びありましたら弊社までご連絡ください。 

• 運用した結果の影響については前項に関わらず責任を負いかねますのでご了承 < ださい。 

• 本製品び、本書の記載に従わずに取り扱われたり、不適当に使用されたり、弊社および弊社指定外の、第兰者によつ 
て修理や変更されたことなどに起因して生じた障害等の責任は負いかねますのでご了承 < ださい。 
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